
高铁土工膜隧道热熔垫片

产品名称 高铁土工膜隧道热熔垫片

公司名称 德州致辰土工材料有限公司

价格 .13/套

规格参数 品牌:致辰牌
型号:200g

公司地址 山东省德州市德城区新华办事处

联系电话 13668622829 13354438515

产品详情

       防水板热熔垫片是一种专业的注塑配件产品，是一些重要的工程中不可缺少的产品，虽然在
我们的生活中不是经常见到，但是作用十分重要。这种优质的配件产品是经高温注塑的高分子材料（低
密度聚乙烯）经特制模具而制成的有一定规格的防水板用热熔性圆垫片，这种垫片产品凭借着质量轻便
，适应性强，安装方便，不易损害防水板的优质性能广泛应用于水利、公路、铁路、隧道、防水卷材、
土工布安装固定使用。现在，防水板热熔垫片在市面上的需求量越来越大，在工程中占有的地位也越来
越高。   

      EVA热熔垫片,PE热熔垫片,PVC热熔垫片热熔垫片是经高注塑的聚乙烯经特制模具而制成的
有一定规格的隧道防水板用热熔垫片（圈）。

热熔垫片主要应用于公路铁路隧道中焊接防水板。该热熔垫片用于隧道防水板挂膜定位，材料采用进口
塑料注塑而成，可以更好的融合PE、PVC、EVA等一切可热熔性材料的焊接本公司产品特点适应能力强
，原材料配合比灵活能配合各大防水板厂家生产的各种型号防水板，欢迎广大施工单位以及经销商来电
咨询！

 聚酯防水板热熔垫片（加筋土工布）    纺土工布是由至少两组平行的纱线（或扁丝）组成，一组
沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经
纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般有纺土工布较
薄纵横向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。有纺土工布根据编织工艺
和使用经纬的不同分为加筋土工布和不加筋土工布两大类，加筋土工布的经向抗拉强度远远大于普通土
工布。有纺土工布一般实际应用与土工工程项目的加筋增强，主要功能是加固增强，具有平面隔离与保
护功能，不具备平面排水功能可根据具体的使用目的选用。     隧道热熔垫片环保能源，无污染，用
途广，可重复使用，非织造长丝土工织物养护加筋于一体，聚酯200g土工膜热熔垫片可使用70年无损坏
，垃圾填埋场使用效果更显著，减少污染护坡绿化于一体的环保产品。长丝机织土工布宽度一般为2米，
3米，6米等，长度可根据需要定做。
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