
焦化厂除铁器RCYBRCYD系列除铁器

产品名称 焦化厂除铁器RCYBRCYD系列除铁器

公司名称 临朐昌盛磁电机械设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:昌盛
型号:1

公司地址 河北省廊坊市广阳区建设路63号

联系电话 0316-2229110 15803168811

产品详情

焦化厂除铁器|rcyb/rcyd系列除铁器|焦化厂除铁器|焦化厂除铁|焦化厂除铁器价格|焦化厂、煤厂、砖厂除
铁器 焦化厂、煤厂、砖厂除铁器都有哪些呢？下面让小编来为您解答！通常比较适合水泥厂、煤矿、矿
石生产线的除铁器是rcyb系列悬挂式永磁除铁器、格栅式除铁器、cxj系列干式永磁筒式磁选机。 焦化厂
、煤厂、砖厂用除铁器，焦化厂、煤厂、砖厂用永磁除铁器：rcyb系列悬挂式永磁除铁器，格栅式除铁
器；焦化厂、煤厂、砖厂用磁选机：cxj干粉永
磁滚筒式磁选机、2xctn永磁筒式磁选机；焦化厂、煤厂、砖厂 除铁器；焦化厂、煤厂、砖厂用除铁器，
焦化厂、煤厂、砖厂用永磁除铁器：rcyb系列悬挂式永磁除铁器，格栅式除铁器；焦化厂、煤厂、砖厂
用磁选 机：cxj干粉永磁滚筒式磁选机、2xctn永磁筒式磁选机； rcyb系列悬挂式永磁除铁器：
悬挂式永磁除铁器|手动式永磁除铁器|永磁自卸式除铁器|永磁除铁器|槽式永磁除铁器|永磁棒    rcyb永
磁悬挂式除铁器，内部采用高矫顽力，高剩磁的特殊永磁体组成复合磁系，具有磁场强、寿命长、运行
可靠、无需维护等特点。与电磁除铁器比较无需电 能励磁，具有节能效果；无需控制电路，运行可靠无
故障；体积小易安装等优点。该机内部磁路采用计算机辅助设计，永磁芯八年内磁力降低不超过5%，使
用寿命 可达15年以上。其各项技术指标均符合jb/t8711-1998标准。 本机与皮带输送机、振动输送机、电
磁振动给料机、下料溜槽等输送设备配套使用，清除夹杂在散状物料中0.1-25公斤的铁磁性物质。
rcdc风冷自卸式电磁除铁器： 风冷自卸式电磁除铁器|油冷自卸式电磁除铁器|超强油冷电磁除铁器|干式
电磁除铁器|电磁除铁器|油冷式电磁除铁器|超强风冷电磁除铁器|悬挂式电磁除铁 器 rcdc系列风冷自卸式
电磁除铁器，是在rcda系列风冷悬挑挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的缷铁胶
带等组成的缷铁机构。在工作 过程中缷铁机构自动将缷铁皮带上吸附的铁磁性物质抛到除铁器以外的集
铁箱内，无需停电人工清理，实现了除铁自动化。
在钢铁厂、水泥厂多用于矿渣除铁和保护辊压机、立磨、破碎机等重要设备。
cts(n.b)湿式永磁筒式磁选： 磁选机|干式永磁筒式磁选机|湿式磁选机|铁矿磁选机 永磁筒式磁选机适用于
矿山、选煤厂等单位，用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性矿物，或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性
矿物。 该机有三种槽体：半逆流槽（ctb）；顺流槽（cts）和逆流槽（ctn），分别适用于不同选别颗粒
度及不同选别工艺的要求。 产品特点是：采用计算机优化设计，磁路合理并严格选用高矫顽力，高剩磁
的永磁体，确保磁性在长时间内不降低，保障用户的长远利益，整体结构可靠耐用。 cts(n.b)系列永磁筒
式磁选机磁场分旋转式、固定式两种机构，固定式主要适用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性物质，或
者除去非磁性矿物中的磁性矿 物，当浆注入磁场区时，其中磁性矿物被吸附在圆筒表面，弱磁性和非磁
性矿物被分先后排除，而吸附在圆筒的强磁性矿物随圆筒的旋转被带出磁场区。旋转式适用 于细粒强(中



强)磁性矿物的干选，由于高速旋转的作用，使磁性颗粒的磁滚翻次数大大高于普通磁选机，这对于破坏
磁团聚，提高富矿比具有显著的效果，矿物经 分选后被分离成磁性物和非磁性物两种，分别从各自的排
矿口排除该机适用于矿石粒度为6-0mm的粗选和精选。    昌盛磁电机械设备有限公司是集除铁器设计
、制造、销售于一体的\技术型的除铁器生产厂商。本公司\生产电磁除铁器,永磁除铁器,悬挂除铁器,自卸
永磁除铁器,自卸电磁除铁器,油冷除铁器,风冷除铁器,盘式除铁器,筒式除铁器,管道式除铁器等各种设备。
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