
批发定制ADSS耐张金具

产品名称 批发定制ADSS耐张金具

公司名称 保定恒力达线路器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定西郊辛章屯工业区068号

联系电话  15831576698

产品详情

 批发定制ADSS耐张金具，耐张外绞丝，耐张内绞丝。

我公司严格按照标准DL/T 767-2003
全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法来生产ADSS光缆用金具。

预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束，避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲
，以免挤压损害光缆。耐张外绞丝用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束，并在内
壁粘有一层牢固的金刚砂，以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。

小张力，中张力，大张力ADSS耐张线夹
。满足不同光缆档距使用要求，根据地型（平原，山区），风速，光缆抗拉强度及各光缆厂家外径的不
同，客户可自由选择。

 

破断力：20KN，推荐使用档距：≤200m。破断力：30KN，推荐使用档距：≤300m。破断力：40KN，推
荐使用档距：≤400m。破断力：50KN，推荐使用档距：≤500m，破断力：60KN，推荐使用档距：≤600
m，破断力：,70KN，推荐使用档距：≤700m
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