
东京测器CLF-3MNA称重传感器

产品名称 东京测器CLF-3MNA称重传感器

公司名称 深圳市诗拓浦仪器仪表有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:东京测器
型号:CLF-3MNA
等级:IP65

公司地址 深圳市宝安区沙井街道步涌二路16号同富雅苑二
单元180D

联系电话 0755-23002259 18033427656

产品详情

 东京测器CLF-3MNA称重传感器

CLF-NA3MN?10MN压式称重传感器

CLF-NA称重传感器是具有平坦的承载表面上的薄的测力计。在滚压机或测定压缩力上压测量负载特别是
当它被广泛地用作工业用机械的载荷传感器。

防护等级：IP65

产品特点

可以在薄狭小的空间中使用

卓越的稳定性

适合冲压机,滚丝机

型号:

CLF-3MNA 3MN 1.5mV/V

CLF-5MNA 5MN 

CLF-10MNA 10MN 

精度:0.3%RO 



工作温度:-20 ~ +70°C 

东京测器CLF-3MNA称重传感器

CLJ-NB压缩称重传感器

CLJ-NB称重传感器被设计考虑“来检查材料试验机载荷校准设备”JIS
B7728，是用于验证单轴压缩试验机最适合的。校准按照JIS B7728需额外费用。

防护等级：IP67

产品特点

高精度

兼容遥感

型号：

CLJ-10KNB 10kN 2mV/V

CLJ-20KNB 20kN 

CLJ-30KNB 30kN 

CLJ-50KNB 50kN 

CLJ-100KNB 100kN 

CLJ-200KNB 200kN 

CLJ-300KNB 300kN 

CLJ-500KNB 500kN 

CLJ-1MNB 1MN 

CLJ-2MNB 2MN 

CLJ-3MNB 3MN 

CLJ-5MNB 5MN 

CLJ-10MNB 10MN 

精度：0.05%RO 

额定温度：-20 ~ +70°C 

东京测器CLF-3MNA称重传感器
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