
土壤盐分传感器制造厂

产品名称 土壤盐分传感器制造厂

公司名称 邯郸市腾宇电子科技有限公司

价格 700.00/个

规格参数 品牌:腾宇电子TY-YF/01
盐分测量范围:0.01-0.3mol/L
电导测量范围:0-20mS

公司地址 河北省邯郸市复兴区联防西路卓昱北郡4号楼1单
元906室

联系电话  13323003708

产品详情

 一、原  理：

土壤盐分传感器的主要部件是石墨电极和进行温度补偿用的热敏电阻。由四芯导线与电极插头相连结。
将这种盐分传感器埋入土壤后，直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率。具有电极性能稳定;电极的
灵敏度高，适用测量范围特别适用于高电导，因此非常适于土壤盐分的测定;

二、性能参数：

供电电压：5-24V供电、信号输出：0-2V 0-2.5V 0-5V

盐分测量范围：0.01-0.3mol/L，蕞小读数为0.01mol/L，

电导测量范围：0-20mS相对应于0-2000mV

分辨率：0.01mS

电压与电导相关性 线性度：98%

探头防护体：采用316不锈钢，长度10cm，直径2cm方便插入土 抗电解，可经受长期电解，可经受土壤
中的酸碱腐蚀

三、 测量范围和测量误差：

在土壤溶液浓度0.02N-0.3N范围内，传感器电导与溶液率呈现良好的相关关系，相关系数达到0.98以上，
多次重复测量电导值的相对平均偏差一般在5%以内，不超过10%。



平衡时间：小于20秒。

土壤含水量下限：所能测试的土壤含水量下限因土壤质地而异。通常在20%左右，随土壤粘粒含量的增
加，传感器适用的含水量下限相应提高。

四、 适用范围：

.可广泛用农业、林业、植被培育、温室大棚、实验室等的场所。
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