
雨量记录仪生产厂家

产品名称 雨量记录仪生产厂家

公司名称 邯郸市腾宇电子科技有限公司

价格 1980.00/台

规格参数 品牌:腾宇电子TY-JL/21
准确度:≤±3%
承雨口径:200.60mm

公司地址 河北省邯郸市复兴区联防西路卓昱北郡4号楼1单
元906室

联系电话  13323003708

产品详情

 一、简 述：

.本仪器为降水量测量仪表，其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》和国家标准GB/T11831
-2002《水文测报装置遥测雨量计》相关要求。

本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计，使翻斗翻水更加流畅，且具有自涤灰尘、容易清洗的功
能。

二、技术参数：

. .承雨口径：200.60mm;刃口锐角：40o～45 o

.分辨力：0.2mm;0.5mm;可选

.测量准确度：≤±3%

.雨强范围：0.01mm～4mm/min(允许通过雨强8mm/min)

.发讯方式：双触点通断信号输出

.存储容量：10万

.供电：220V，干电池双电自动切换。

.工作环境：环境温度：0～50℃ 相对湿度;<95%(40℃)



.通讯方式：USB/RS232/RS485

.尺寸重量：2.5kg

四、突出性能：

.雨量记录仪可以实现降雨雨量的检测、存储、显示。采用产品外部(产品附件配有交直流转换器)和内部
干电池双路，自动切换供电。

.该产品采用壁挂式安装设计，安装方便，配有液晶显示，可显示实时时钟、本小时雨量、日雨量等。

.安装简单，维护方便，测量精度高，稳定性好，工作可靠，传输距离长，抗干扰能力强，翻斗部件支撑
系统制造工艺精良，摩擦阻力矩小。承雨口采用不绣刚整体冲压而成，光洁度高，防锈能力强，外关质
量佳，滞水产生的误差小。

.雨量记录仪体积小巧，操作简单，全程跟踪记录雨量数据，记录时间长，存储容量大，仪器可脱开计算
机独立工作，软件功能强大，数据查看方便，随时可以将记录中数据导出到计算机中，并可以存储为EX
CE表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。连接计算机可以打印存储数据。

五、适用范围：

可用于气象台(站)、水文站、农林、野外测报站等领域以及山洪灾害预警、水库、大坝安检、港口、气
象检测站等场所

   

售后服务

一年质保 终身维护
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