
智能温湿度、二氧化碳记录厂家

产品名称 智能温湿度、二氧化碳记录厂家

公司名称 邯郸市腾宇电子科技有限公司

价格 3200.00/台

规格参数 品牌:腾宇电子TY-SC/08
二氧化碳测量范围:0-2000PPM 0-3000PPM
0-5000PPM
湿度精度:±3%

公司地址 河北省邯郸市复兴区联防西路卓昱北郡4号楼1单
元906室

联系电话  13323003708

产品详情

 一、技术参数：

.环境温度测量范围：-30℃～80℃

.测量精度：±0.2℃

.分辨率：0.1℃

.环境湿度测量范围：0～100百分之

.湿度精度：±3%

.分辨率：0.1%

.二氧化碳测量范围：0-2000PPM 0-3000PPM 0-5000PPM (可选)

.测量精度：±(1全量程+2%读数)

.重复精度：±1%

.分辨率：±0.1PPM.

.工作环境温度：-20°C～50°C

.工作环境湿度: 0～100百分之RH



.通讯方式：USB2.0/RS232/RS485

.存储方式：立即启动/定时启动

.供电方式：电池供电

.软件：上位机软件免费赠送

.采样记录仪间隔：1分～24小时任意设置

可选配传感器：

大气压力、光照度、露点等

二、功能及特点：

. 该产品可以按照时间间隔定时采集记录空气温湿度、二氧化碳等参数。该产品选用进口传感器、电池供
电，采用低功耗技术设计，无需外部电源，体积小巧，整机功耗小，精度高，液晶显示输出，随时可以
通过显示屏观察当前数据。现场显示,可存储历史数据。

.具有防潮防雨功能，非常适合野外环境监测的应用，智能温湿度、二氧化碳数据记录仪配套的记录数据
分析处理软件功能强大(软件免费提供，提供免费终身升级服务)，采用流行的windows界面;可以通过简单
操作，完成数据记录仪的工作状态设置，完成数据记录仪的历史数据读取，还可读取连线记录仪的当前
测量参数。连接计算机随时可以将记录仪的数据导出到电脑上，存储为excel格式，通过Microsoft
excel程序对数据进行处理，绘制折线图、饼图，进行曲线拟合等，连接打印机可以打印相关存储数据。

三、适用范围：

.广泛应用于温室大棚、植物培养架、农业实验室、养殖室、纺织业、暖通制冷、工业、环保、博物馆等
领域。

  

售后服务

一年质保 终身维护
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