
绞鸡架的肉泥机，第三代骨肉分离机设备

产品名称 绞鸡架的肉泥机，第三代骨肉分离机设备

公司名称 山东欧圣机械有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 分离率:68-785
型号:TLY500
生产能力:400-800KG/H

公司地址 山东省济南市历城区西周南路55号东方广场A座3
楼302室

联系电话  15668309533

产品详情

 我公司专业生产食品机械，从事骨肉分离机生产研发十余年，公司下设3个子公司，分别加工生产灌肠
流水线设备，屠宰流水线设备，骨肉分离机设备。公司产品符合欧盟、ISO国际标准，已
出口至美国、欧洲、印度、俄罗斯、韩国、墨西哥、东南亚等数十个国家 。

    其产品包含有家禽类屠宰流水线，各类型高速香肠灌肠机，绞肉机，斩拌机，拌馅机，高速香肠扎
线机，打卡机，冻肉切块机，烟熏炉,食品真空包装等食品深加工设备。

    禽类骨架骨肉分离机，骨肉分离率可达68%-78%，鱼类骨肉分离机，分离率可达70%-82%，，是制
造鸡、鱼等肉泥的最佳设备，分离出来的肉泥不破坏肉质纤维.升温小.口感好.是制造鸡肉丸、鱼丸.速冻
水饺、速冻混沌.各类香肠、烤肠的最佳食材。

   

       1. 本品整机全部采用优质不锈钢304不锈钢制作.符合食品安全卫生标准，并且在潮湿、腐蚀的
环境下使用不会生锈.

       2.
TLY1500、TLY2000、TLY2500、TLY3000、TLY5000采用双螺杆设计.效率高，性能更可靠.工作更稳定.  

       3. 动力系统采用西门子电机.工作稳定.扭矩大.电器控制系统全部采用西门子电器。        

       4. 塞片采用进口不锈钢材料制作而成.不生锈.易清洗.强度高.耐磨损.                  



       5. 采用低转速设计.肉泥在分离过程中仅仅升温2℃.保持肉泥的新鲜度.                  

       6. 我们的产品采用叠压式赛片设计.可把骨渣彻底分离.肉泥中不含骨渣                

       7. 分离过程中采用低转速设计，不升温，不破坏肉质纤维.肉泥为丝状肉泥.口感好        

       8. 螺杆是由不锈钢棒料整体车削而成，强度高，稳定性好。

       9. 禽类骨架骨肉分离机，骨肉分离率可达68%-78%，鱼类骨肉分离机，分离率可达70%-82%，
分离出来的肉泥不含骨渣。

              视频产品试机 

                 http://v.ku6.com/show/6XNsYYCBrPDexWEIRDkIfg...html?from=my
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