
春惠-CH-RO75E-A33

产品名称 春惠-CH-RO75E-A33

公司名称 阜新市海利商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:C春慧
型号:CH-RO75-A33

公司地址 阜新市清河门棚改三期C区政通路89-9

联系电话 0418-3812288 18904989889

产品详情

 第一级过滤：5μm ppf滤芯,俗称粗滤或者pp棉

�规格:10英寸(25.4厘米)

�过滤精度:5微米

�处理水量：约6吨，建议3个月更换

�功能:可有效滤除水中的铁锈、沙石等较粗的固体杂质。

第二级过滤：颗粒活性碳滤芯

�规格:10英寸(25.4厘米)

�处理水量：约12吨，建议6个月更换



�功能:颗粒状的高吸附性活性碳，可有效吸附水中的氯、臭味、异色等物质。

第三级过滤：块状活性炭滤芯或者1μm ppf滤芯

�规格:10英寸(25.4厘米)

�过滤精度:1微米

�处理水量：约6吨，建议6个月更换

�功能:再次滤除水中的铁锈、沙石等大于的固体杂质。

第四级过滤：ro逆渗透膜

功能:孔径为0.0001微米的逆渗透膜，可有效去除水中细菌、毒素、重金属离子、盐

份等有害物质。

第五级过滤：后置抑菌活性碳滤芯,俗称小t33

�规格:10英寸(25.4厘米)/1/4英寸出水口

�处理水量：约12吨，建议6个月更换

�功能:抑致细菌再生、改善纯水口

配 置 清单：

主机(含ro膜) 1支



2.压力储水桶 1只

3.水管 5米

4.零件包 1包

5.使用说明书 1份

６.鹅颈龙头1个

７.滤瓶扳手 1把

 

 

反渗透ro纯水机，采用逆渗透技术制备纯净水，水质活性高，即开即用，避免二次

污染和劣质桶装水对健康的危害。除直接饮用外，还可以满足煮汤、做饭、洗脸等

需求，使饭菜口味更佳，同时摆脱水碱烦恼，成本只有桶装水的十几分之一。核心

采用美国进口膜，全自动制水，完全密闭，无二次污染，每天制水约190升，可供5

口之家日常饮用煮饭或20人办公饮用。

说明：

�采用美国ro反渗透技术。

�微处理控制制水，全自动制水流程。

�自动定量反冲洗，减少机器损耗，节约用水。



�全封闭防尘外观设计、美观、经济、耐用。

�座挂两用，安装更方便。

�滤芯寿命自动报警功能。
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