
超声骨密度仪Osteo Pro UBD2002A

产品名称 超声骨密度仪Osteo Pro UBD2002A

公司名称 北京芯瑞康科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:比尔泰格
型号:Osteo Pro UBD2002A

公司地址 北京市北京经济技术开发区地盛南街中电金扬科
技园1号楼6层

联系电话 13693164058 13311171376

产品详情

    Osteo Pro UBD2002A突破骨密度检测依赖于X射线的测量方法，利用超声技术，通过测量人
体跟骨的超声参数，获取与双能X射线骨密度仪高度相关的骨密度数据，从而实现了骨密度的无创检测
。X射线的测量方式只可得到骨密度的信息，并对健康有危害；而利用超声测量方式还可以得到除骨密
度之外的其他与骨质相关的信息，并对健康无害。 

经试验结果证明跟骨的小梁骨代谢旺盛，是最能反映骨结构和骨质量变化的部位之一。smart超声骨密度
仪其测量的结果与骨密度精标准有高度的相关性。

    内置电脑系统，无需外接电脑，无需安装软件

    准确来源于：

� 以特制油作为超声波介质--- 最大限度减少外部环境所引起的误差，大幅度提

高测量的稳定性。（油囊采用特制材料，与其他产品相比使用周期更长）

� 固定超声波传感器---- 减少传感器移动造成的诊断误差

� 应用跟骨厚度作为诊断参数，提高了诊断结果的准确性

  

工作方式

  

超声波
  

测量部位

  

脚部跟骨
    



测量方式 全干式、双向超声波发射与接收，原装进口内置计算机主机

  

测量参数

  

超声衰减（BUA），超声速率（SOS），骨质指数（BQI），T值，Z值，T值变化
率，Z值变化率

  

测试时间

  

10-15秒
  

结果分析参数

  

T值，Z值，T变化率，Z变化率，成人比，同龄比，骨折风险，诊断，访问时间
，历史数据
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