
UVB紫外辐照计LS125

产品名称 UVB紫外辐照计LS125

公司名称 深圳市林上科技有限公司

价格 2460.00/台

规格参数 品牌:林上
型号:LS125

公司地址 中国 广东 深圳市南山区
南山大道康乐大厦银海阁18C

联系电话 86-755-86263411 13826547799

产品详情

 

紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段（280nm-320nm）和UVC波段（200nm-280nm），不同波
段的紫外线广泛应用于杀菌，固化等众多行业，紫外线的强度及能量监控也成为行业的标准，林上的紫
外线仪表主要分为紫外辐照计和紫外能量计。

 

一、UVB紫外辐照计P297探头参数：

1）光谱响应：280nm-320nm;适用于297nm,308nm,313nm等波长的UVB光源测量

2）量程范围：0-200000uW /cm2

3）测量精度：±10 %

4）分辨率：  0.1 uW /cm2

5）测试光孔直径：￠10 mm

6）探头尺寸：直径46mm×厚16.1mm

 

二、UVB紫外辐照计P297操作方法：



短按“SELECT”键选择ON/OFF

选择ON，仪器10分钟无操作，自动关机。

选择OFF, 仪器需要手动关机，不会自动关机。

短按“HOLD”键设置完成,进入下一设置项。

 

备注：LS125多探头紫外辐照计，采用数字探头，插拔式设计，仪器智能判断探头的型号。同时可支持多
种紫外线测试探头，目前支持如下6种紫外线探头。

 

 

生产制造商：深圳市林上科技有限公司

公司网址：http://www.lstek.cn

产品网站：http://www.lstek.cn/Product/LS125.html

联系电话：0755-29663669/13826547799 联系人：罗小姐
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