
深圳澳佛特公司生产丁腈橡胶制品

产品名称 深圳澳佛特公司生产丁腈橡胶制品

公司名称 深圳市澳佛特橡胶制品有限公司

价格 .02/件

规格参数 品牌:澳佛特
型号:丁晴橡胶制品
产地:深圳

公司地址 深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼

联系电话 0755-28369987 15302668996

产品详情

丁晴橡胶制品，指的是用丁晴橡胶材质加工而成的制品。产品有丁晴橡胶O型圈、丁晴橡胶密封圈、丁
晴橡胶垫片、丁晴橡胶矩形圈、丁晴橡胶密封件、丁晴橡胶Y型圈、丁晴橡胶V型圈、丁晴橡胶U型圈等.
丁晴橡胶，由丁二烯与丙烯晴共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其 是烷烃油)、耐老化性能较好的
合成橡胶。丁晴橡胶中丙烯晴含量(％)有42～46、36～41、31～35、25～30、18～24
等五种。丙烯晴含量越多，耐油性越好，但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在
150℃的油中长期使用。此外，它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广 泛用于制各种耐
油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等，在汽车、航空
、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。丁晴橡胶主要采用低温乳液聚合法生产，丁晴橡胶具
有优良的耐油性，其
耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，并且具有的耐磨性和气密性，粘接力强。丁晴橡胶的缺点是不耐臭氧 
及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂，不宜做绝缘材料。丁晴橡胶耐低温性差，电性能低劣，弹性稍低。
丁晴橡胶主要用于制作耐油制品，如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等，常用于制作各类耐油模压
橡胶制品，如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管等，也用于制作
胶板和耐磨零件。橡胶制品（rubber product）指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动，还
包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。橡胶制品成型时，经过大压力压制，其因弹性体所俱备之内聚力无
法消除，在成型离模时，往往产生极不稳定的收缩（橡胶的收缩率，因胶种不同而有差异） ，必需经过
一段时间后，才能和缓稳定。所以，当一橡胶制品设计之初，不论配方或模具，都需谨慎计算配合，若
否，则容易产生制品尺寸不稳定，造成制品品质低落。橡胶属热溶热固性之弹性体，塑料则属于热溶冷
固性。橡胶因硫化物种类主体不同，其成型固化的温度范围，亦有相当的差距，甚至可因气候改变，室
内温湿度所影响。因此橡胶制品的生产条件，需随时做适度的调整，若无，则可能产生制品品质的差异
。橡胶产品是由橡胶原料进行密炼机炼胶后制成的混炼胶作原材料，在炼胶时根据所需橡胶制品的特性
而设计配方，并且定下所需要的产品硬度。产品制作成型由橡胶平板硫化机进行模压成型。产品成型后
后进行飞边处理，把产品表面处理光滑无毛刺。橡胶制品老化测试属于老化测试范畴，橡胶老化是指橡



胶及制品在加工，储存和使用过程中，由于受到内外因素的综合作用引起性能结构发生改变，进而丧失
使用价值的现象。表现为龟裂，发粘，硬化，软化，粉化，变色，长霉等。

详情请见网站了解：网站1：www.oufut.com网站2：www.szoufut.com
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