
石家庄别墅阁楼 石家庄商铺钢结构隔层专业制作

产品名称 石家庄别墅阁楼
石家庄商铺钢结构隔层专业制作

公司名称 石家庄鑫雨建筑有限公司

价格 500.00/平米

规格参数 钢结构:阁楼
钢结构:隔层
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公司地址 石家庄桥西区

联系电话  13931846611

产品详情

 本公司承接各种别墅门面钢结构阁楼搭建与加层设计安装及复式楼户型改造施工工程。 

我们深知建筑行业竞争的残酷性，没有好的信誉和质量，根本不可能在这个行业继续谋生下去，工程质
量和安全我们永远是摆在第一位的。为了做到这点，我们安排专业的技术人员现场全过程负责，各道施
工环节，每道工序完成后，都需要检验合格经业主验收后方可进行下道工序施工。砼采取现场搅拌、水
泥、沙、石严格按规格配比。所以多年来我们公司凭借过硬的专业技术力量和过硬的施工人员在行业中
赢得了良好的口碑！

一、搭建阁楼的前提：

 

必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼
楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，最低不低于2.2米。这是以有人员居住为
前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意定夺高度。

 

二、阁楼的搭建类型：

 

工字钢或槽钢搭建。最好用工字钢搭建，坚实耐久，工字钢的抗弯强度会更高，当然造价相对较高，槽
钢搭建的优点是速度快，即搭即用，不需要等待。缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时，会有一定的
晃动声，槽钢规格越小，晃动声越大。注意：方管最好不用，内部不太好防锈处理，易内锈，时间长可
能引起安全问题。



 

三，阁楼楼板施工选材：

 

（1）板材：多层板 大芯板，竹胶板等。

（2）混凝土现浇：主梁上浮压型钢板，上部采用8#螺纹钢结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土上
浮3厘米，使用寿命为50年以上，或结构上铺钢板在做混凝土，特点：隔音效果好。混凝土现浇它的施工
需要墙体有足够的承重能力，因为它的自重非常大一般用于公共场所家庭或面积较小的做的比较少。好
多都是二次结构根本不承重，推荐使用钢结构在不是承重墙位置用立柱做支撑就比较结实。
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