
南通舒特数字刷卡考勤机 如皋刷卡考勤机 扬州考勤机

产品名称 南通舒特数字刷卡考勤机 如皋刷卡考勤机
扬州考勤机

公司名称 南通久久信息技术有限公司

价格 1110.00/台

规格参数 类型:打卡
品牌:舒特
外形尺寸::180*150*30mm

公司地址 南通市崇川路58号

联系电话 86 0513 85019363 13921612110

产品详情

类型 打卡 品牌 舒特
外形尺寸: 180*150*30mm 打印颜色: 黑白色
功率 4W 重量 1（kg）
产品规格 正常规格 电源 12V
使用环境温度 -20~80（℃） 使用环境湿度 20~80（%）

一、功能特点：prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

※读卡号位数可自定义，读卡号或序列号可自定义。

※卡号可转编号，具有禁用卡号功能。没有下传姓名的卡，刷卡时可设定是否报警或是否保存记录；

※可设定是否发送实时记录；黑红名单管理功能；

※具有门禁输出功能，可直接接电锁，控制电锁时间可设定；

※外接打铃控制，打铃时间有8组；(门禁打铃只能二选其一)

※内置后备电源，停电仍可打卡；

※中途外出管理功能，可设定上下班刷卡是否按上下班键；

※普通机型可实现与我公司视频服务器相联动通过安防监控探头达到考勤拍照功能；



※采用封闭式结构，所有终端元件采用工业级，防水、防尘、适应各种环境，可靠性高、寿命长；

※高可靠电路设计，停电数据永久保存；

※提供通讯接口程序，方便二次开发；

※数据下载速度快，速率57600波特率；

※刷卡速度快，120次以上/分钟；

※局域网无台数限制，数据传输速度快，可靠性高；

※系统的抗干扰性，抗破坏性，均优于传统的其他考勤系统。

※硬件程序可通过软件进行远程升级

※可提供接口程序，方便用户二次开发；可与我司的其他产品形成一卡通。

二、技术指标：

读卡类型：id/ic/cpu/hid/sim（手机卡）等读卡类型

功耗：<5w

工作频率：50hz

工作湿度：2o％-80％

显示：lcd背光液显

时钟：万年历

电源电压：220vac

黑/红名单数量：1000/5200个（特殊可更大）

工作温度：-15prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" -70摄氏度

存储记录：40500条（特殊机型更大）

输出信号：开关信号/wiegand格式

通讯接口：rs232/485/lan(vpn)／internet(广域网)／u盘/无线

通讯速率：rs232／485：57600波特率；lan：10m（跨网段、网关）;
u盘：符合usb1.1规范；无线：符合标准ap接入54mbps;

后备电源：待机4-8小时（视机型）

读卡距离：8-15 cm(视卡而定)
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