
TS-5 液位仪控制台

产品名称 TS-5 液位仪控制台

公司名称 万博克环保科技(北京)有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:富兰克林
型号:TS-5

公司地址 北京市昌平区超前路甲1号

联系电话 010-89721599 13911700076

产品详情

 

  

TS-5 液位仪控制台

 

INCON 液位仪可提供至多12个油罐的库存控制和油罐泄露探测功能。

 

 

  应 用 功能/特性 规 格 订购信息  

   

 

该液位仪设计为监测油罐密闭性能和收集库存信息。

第三方认证的体积泄漏探测 (Pd=99.9% at 0.2 gph).
通过使用加油机接口模块，提供加油机信息和自动调整功能。 提供精
确的库存信息，包括提供用于较好地安排油品发送时间的报告。



多用途的继电器能用于输出油品溢出报警和外部声音及显示指示。

   

 

功能 

该液位仪是建立在既定的开放式系统软件平台上。

标准的以太网连接允许方便地集成到现成的广域网络。
XML基础软件允许接入到远程数据，不必需要额外的软件。
图像式LCD触摸屏允许文本按中文显示。 E-mail
通知提供给油站管理者实时油罐状态信息 特性 能监测至多12个油罐
通过认证的磁致伸缩探棒技术进行连续的库存监测和油罐测试
业界高级别的连续 24 小时泄漏探测 (SCALD) 低成本，小巧控制台
标准通信接口，包括：以太网，(2) RS-232 和 USB接口
内部传真和数据调制解调器可选择 产生库存，一致性和油料管理报告

   

 

TS-5  监测油罐的数量   12
 输入通道数量   2
 输出通道数量   2

 显示类型   LCD 触摸屏
 适用液体   石油产品,

化学品，危险废物
 液面单位   厘米，毫米，英寸
 体积单位   升或加仑
 显示尺寸   320 °— 240 像素
 电源要求   220 VAC, +15%, -10%,

小于等于150W, 1.5安培
 工作温度   0°C ~ 40°C (32°F ~

104°F)
 储存温度   -20°C ~ 60°C (-4°F ~

140°F)
 本安级别   US: Class I, Div. I, Group D

Europe: Group IIA, Zone 0

   

 

TS-5 控制台   型号 描述  T5D



 T5

    备注: 包括一个 TS-PRB (12 路输入探棒模块)。

固定功能模块化控制台软件& 硬件可选项 

TS-5 控制台的标准配置具有油罐泄漏探测的功能。 选择增加下列软件
和硬件，您就可自定义功能控制台，但增加内部硬件必须在订购控制
台时由工厂安装。

 TS-TT  (T) 统计连续自动泄漏检测,
24 小时连续油罐测试软件

 TS-TRAC  (R)
油罐库存核对和自动校准软件

 内部硬件可选项
 TS-DIMIB  (I) 内部加油机接口模块

(加油机接口电缆必须单独订购)
 TS-LON  (E) EcheLON 通信模块  (IFSF

协议能力)
 TS-MDMIB  (M) 内部调制解调器

(包括传真和数据软件能力)
   备注: 每个控制台仅能安装一个 TS-DIMIB 或者一个 TS-LON 模块
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