
卸油自动防溢阀

产品名称 卸油自动防溢阀

公司名称 万博克环保科技(北京)有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:富兰克林

公司地址 北京市昌平区超前路甲1号

联系电话 010-89721599 13911700076

产品详情

 

  

AutoLimiter� II 卸油自动防溢阀

 

 

AutoLimiter�
自动卸油防溢阀是独立二级正向截流阀，其设计用于防止在进行
重力油品输送时地下储罐 (UST)
卸油溢出。当卸油过程中地下油罐的液位达到储 罐容量的 92%
左右时，储罐中的油品会使阀门的第 1 级低位浮子上升。于是卸
油防溢阀的主提升阀启动工作，将卸油流量降低到正常卸油量的 10%
左右。主提 升阀关闭造成的流量突然下降会对卸油管产生“管路冲击
”，并将储罐已接近 95% 容量这一情况通知给卸油车司机。卸油车司
机然后会停止向储罐卸油，断开并排 空卸油管中的油。第 2
级高位浮子将在油位达到储罐容量的 95% 时关闭卸油。

 



  规格 订购信息  

   

 

优势 弹簧加载的二级截流挡板可降低管路冲击
垂直浮体设计，即使当储罐已满时也可以卸下阀门 检查测试端口 管道底部带有螺纹 安装
AutoLimiter� II 专为地下储罐应用场合设计。仅适用于重力卸油。不要尝试将此产品用于地上
储罐，否则阀门将不工作并导致非常危险的状况。 EVR Phase 1 型号需要 T-6100-FT 安装工具。
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