
哈希pH电极6028PO差分式pH电极

产品名称 哈希pH电极6028PO差分式pH电极

公司名称 上海鑫嵩实业有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 品牌:哈希
型号:6028PO
量程:0-14

公司地址 上海市嘉定区新源路155弄16号

联系电话 17701823518 15821209857

产品详情

 哈希pH电极6028PO差分式pH电极

   GLI差分式电极准确度非常高，可靠性非常好。电子线路完全密封，防潮效果好，电极外壳材质为
液晶聚合物，化学稳定性好，耐腐蚀。双阶参比电极可抗毒害，保证测试可靠。 详细介绍 

 哈希pH电极6028PO差分式pH电极

典型应用： 适合于应用在恶劣的环境条件下，例如测定酸性物质、碱性物质、酒精、碳氢化合物、芳香
族化合物、酯类、酮类和其它化学物质等；已经被证明可用于电厂烟气脱硫石灰浆液PH值测量。 

操作原理： GLI独一无二的差分传感器技术使用三个测量电极取代传统的PH传感器中的双电极。测量电
极和标准电极测得的pH值相对于第三个溶液背景电极的差分值。该技术被证实具有无与伦比的准确性，
减少了参比电极连接的污染，有效的消除了闭路循环。减少了故障时间和维护时间。

哈希pH电极6028PO差分式pH电极

特性和优点：
使用差分测量技术，具有优异的准确度和可靠性――用三电极取代传统的PH传感器的双电极
.更高的可靠性降低了维护时间和停机时间 .可更换的盐桥延长了传感器寿命

.内置的前置放大器 .多种安装方式 .914米的传输距离 .LCP传感器，降低了热曲变

.Ryton传感器，能耐受强碱性物质 

技术参数：

量 程：0-14pH /-2100-2100mV 分辨率：优于0.005pH/0.5 mV 温 度：-5℃—95℃ 耐 压：100psig
液接材质：LCP主体，PVDF参比结，Viton O形环，玻璃电极， 钛接地轴 传输距离：914米
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