
COMPUR便携式有毒气体检测仪

产品名称 COMPUR便携式有毒气体检测仪

公司名称 青岛柏嘉图环境技术有限公司

价格 3.00/台

规格参数

公司地址 青岛市漳州二路54号

联系电话 86-053285895816 18678403897

产品详情

 特性：便携，请指定对象气体

检测对象：H2S、CL2

检测方式：扩散式

特点：

    

为装着形式、小型轻量，重量仅
有130g。

    

通过气体发生器的作用，使得使
用前的动作检查变得简便。

    

在世界各国中使用的实际业绩为
毒性气体检测器中名列榜首。

  

※无报警时（气体浓度显示5ppm以
下）、20℃时。

规格：



  

规格

 

  

规格

    

 兼容式监控器

  

检测对象气体

    

 

硫化氢

（H2S）

    

 

 

（Cl）

    

 

 

（HCN）

    

 

 

（COCl2）

    

 

 

（NO2）

  

检测原理

    

 

定电位电解式（凝胶化电解式容器方式）

  

浓度显示

    

 

LCD 数字显示

  

测量范围

    

 

0～ 99ppm

    

 

0～ 5.0ppm

    

0～
99ppm

    

0～
1.0ppm

    

0～
50ppm



  

报警设定值

    

 

1 段 10ppm

2 段 20ppm

    

 

1 段 0.5ppm

2 段 1.0ppm

    

 

1 段 10ppm

2 段 20ppm

    

 

1 段 0.1ppm

2 段 0.2ppm

    

 

1 段 15ppm

2 段 10ppm

  

使用温度范围

    

 

0℃～ 40℃

    

 

-10℃～ 40℃

    

 

0℃～ 40℃

    

 

0℃～ 40℃

    

0℃～40℃

  

传感器寿命

  
  

0℃～
40℃

  
  

0℃～
40℃

  
  

0℃～
40℃

  
  

0℃～
40℃

  
  

0℃～
40℃

  

传感器寿命

  
  

约 9 个月

  
  

约 6 个月

  

电源

  
  

锂电池 3V×2 個



  

电池使用时间 ※1

    

约 1,500小时

  

外形尺寸

    

W62×H104.5×D28㎜

  

重量

    

约 130g

 ※ 1 不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。
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