
打印一体化警用酒精测试仪-FiT

产品名称 打印一体化警用酒精测试仪-FiT

公司名称 青岛柏嘉图环境技术有限公司

价格 3.00/台

规格参数

公司地址 青岛市漳州二路54号

联系电话 86-053285895816 18678403897

产品详情

 技术规格

  

传感器

  

燃料电池电化学传感器
  

产品标准

  

中国国标 GB/T21254-2007标准
  

单机体积

  

190X78X33MM（LXWXH）
  

携带箱体积

  

420X320X110（LXWXH）
  

单机重量（包括打印机）

  

0.3kg（不包括电池、纸带）
  

电池

  

4 节 AA碱性电池或者可充电电池
  

外接电源

  

DC8-24V直流电源
  

电池寿命

  

> 300 次（常温下）
    



预热时间 小于 20 秒（常温下）
  

响应时间

  

< 0.400 mg/l 时不大于 8 秒
  

工作温度

  

-20℃-70℃（推荐：-20℃-40℃）
  

储存温度

  

-40℃-85℃
  

检测范围

  

0.000mg/L-2.000mg/L（BrAC)
  

检测精度

  

±0.020mg/L(C<0.400mg/L)  

±5%(0.400mg/L<C< SPAN>

±20%(C>1.000mg/L)
  

显示方式

  

全中文用户界面（其他语言可选择）
  

显示器

  

3.2英寸TFT彩色屏幕, 240X320 QVGA分辨率
  

报警点设置

  

具有自检、显示和报警功能，报警点可现场设置
  

输入方式

  

全屏触摸输入及多功能键配合
  

打印机

  

58mm 热敏打印机，可无线打印
  

打印输出

  

中文（其他语言可选择）
  

数据储存容量

  

 20000 个记录（包括日期、时间、输入信息、及测试结果等）
  

电脑接口

  

迷你 USB 转 RS232 接口，记录可上载至电脑，送管理软件
    



无线传输 2.4GHz，ISM 频带
  

无线数据传输距离

  

10 米（无阻挡）
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