
可控硅模块MTC-300A-16

产品名称 可控硅模块MTC-300A-16

公司名称 沈阳市节新冷暖风机厂

价格 235.00/支

规格参数 过载电流:300A
过载电压:380V
外型尺寸:115*53*51mm

公司地址 辽宁省沈阳市新民工业园区东营北四路

联系电话 86-02487507277 13898149022

产品详情

 注 意 事 项

1、  使用、维修人员须了解产品的原理、性能、使用方法、注意事项。以免使用不当造成器件损坏及

经济损失。

2、  选择电流电压时要留有适当的余量，不宜过大或过小。

3、  线路中须有过流保护措施；串并联使用时必须有均压均流措施。

4、  在运输、保管、使用过程中应注意轻拿轻放。

5、  自己装配模块时

1)        自备散热器散热效果必须通过试验验证能满足您的需求；

2)        散热器台面要做清洁处理；

3)        台面涂敷导热导电硅脂（膏）

6、  可用万用表简单判断器件是否损坏：

1)        门-阴极间电阻，应有十几或几十ω，否则门极已短路或开路。



2)        阴-阳极间电阻，应大于1mω(整流管正向除外)，电阻小于1mω表时器件极间绝缘性能不

良，电阻接近零时表明器件已击穿。

7、  经我公司鉴定，确有质量问题的产品，保退保换。退换时须携带原产品合格证。

环 境 条 件

1、      自冷和风冷环境温度-40℃～40℃，水冷环境温度5℃～40℃；

2、      空气相对温度≤85%；

3、      空气中无腐蚀气体和破坏绝缘的尘埃；

4、      气压86～106kpa；

5、      无剧烈震动或冲击；

6、      若有特殊场合，应进行相应的试验，证明工作可靠方可使用。

冷 却 条 件

1、    强迫风冷：风速≥ 6m/s，风温≤40℃；

2、水冷：流量≥4l/s,压强0.2±0.03mpa,水温≤35℃，水电阻率≥20kω.cm，ph值6-8；

3、其它冷却方式应进行相应的试验证明工作可靠方可使用。
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