
耐腐蚀材料高温刚玉管洛耐耐火材料厂

产品名称 耐腐蚀材料高温刚玉管洛耐耐火材料厂

公司名称 淄博洛耐耐火材料技术有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:淄博洛耐
型号:刚玉炉管
最高使用温度:1810℃

公司地址 山东省淄博市张店区柳泉路世纪新世界广场2号
楼1单元1505室

联系电话 0533-2970811 18653351366

产品详情

       刚玉炉管采用电熔白刚玉经注浆成型后高温烧结而成。产品具有机械强度高，耐急冷急热性
好，抗热冲击性强，高温下绝缘及高频特性好，耐化学侵蚀，长期使用温度可达1600℃。主要用于工业
电阻炉、实验电炉、钼丝炉、烧结炉等的炉管，也可做绝缘管。 
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 淄博洛耐耐火材料技术有限公司是一家专注于超高温耐火材料产品研究、开发、生产及销售的高科技
技术型企业。公司依托雄厚的技术力量并与多家科研单位及高等院校建立了密切的合作关系，公司具备
先进的生产工艺及严格的生产管理制度，研发和生产了各种不定形耐火材料及保温隔热材料。

主要产品有氧化铝系列，包含有高纯刚玉砖、刚玉砖、刚玉莫来石砖、刚玉炉管、氧化铝空心球砖、刚
玉耐火泥等；氧化锆系列，包含有氧化锆砖、氧化锆空心球砖、氧化锆纤维制品、氧化锆纤维毡、稳定
电熔氧化锆砂粉、氧化锆陶瓷造粒粉、氧化锆空心球、工业氧化锆、氧化锆陶瓷珠等。公司生产的产品
不仅涉及钢铁、石油、化工、机械、耐火材料等传统领域，同时也延伸到高熔点金属熔炼、人工晶体、l
ed、人造宝石、核能安全等新兴产业。

淄博洛耐耐火材料技术有限公司始终秉承“品质第一、锐意进取”的经营理念，坚持“诚信为本、客户
至上”的经营原则，为客户提供更科学的合理选材、更经济的解决方案、更全面的售后服务。热忱欢迎
国内外客户前来进行技术交流和业务洽谈 。
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