
CHROMA63200A系列可编程大功率直流电子负载

产品名称 CHROMA63200A系列可编程大功率直流电子负
载

公司名称 深圳克诚电子科技有限公司

价格 1.00/1台

规格参数 品牌:CHROMA
型号:63200A系列

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道五和大道南118号和成世
纪名园2栋B座1404室

联系电话 0755-28482778 13760142552

产品详情

 

chroma63200a系列可编程大功率直流电子负载 一、63200a系列主要特色：
� 额定功率 : 4kw、5kw、6kw、24kw � 电压范围 : 150v、600v、1200v
� 电流范围：高达2000a � 定电流、定电阻、定电压及定功率操作模式
� 定电阻+定电流、定电阻+定电压、定电流+定电压等进阶操作模式
� 主/从并联控制，并联数量高达10台 � 静态与动态负载下进行同步动态控制
� 使用者自订波形(udw) � 定阻抗(cz)模式模拟电容性负载开机 � 外部负载电流模拟
� 高达50khz的自动变频动态扫瞄 (sweep)
� 即时的电源供应器负载暂态响应模拟及电压峰值(vpk+/-)量测 � 可透过前面板直接编程255组时序
� 超高精准度的电压及电流量测 � 高速且精准的数位化(digitizing)资料/量测撷取
� 待测物过电流/过载保护时，电压、电流及大功率点(pmax)的保护点量测
� 时间量测、电池放电计时 � 瞬间过功率拉载 � 短路模拟 � 智慧型风扇控制
� 保护功能：过电流(可调) 、过温度、过功率(可调)保护与过电压、反向告警 chroma63200a系列大功
率直流电子负载，主要是供伺服器电源、a/d电源供应器、功率电子元件、车用电池、车用直流充电桩及
一些电力电子元件等产品测试使用。高功率、并联功能、同步动态的专属能力，更有瞬间三倍额定功率
的拉载能力，适合应用于车用电池与燃料电池等高功率的待测物测试。 chroma63200a系列为150v、600v
、1200v，三种电压范围，功率范围由4kw至24kw、单一台的电流可达2000a；透过并联，功率更可达240k
w。大功率的电子负载主要可应用于测试车用充电桩与车用电池的放电。 全系列的型号，皆搭配独特的
使用者自订波形 (udw)与外部讯号控制功能，可模拟真实的电流波形；主/从控制的能力，能让相同电
压规格的63200a系列电子负载进行并联使用，并且可达到同步动态的功能: 自动变频动态扫瞄功能 (亦
即不同频率的负载模拟) 以满足电源测试的需求。再者，亦提供了255组的储存功能，并可随时呼叫使
用者所储存的设定值。在自动化的测试上，此储存、呼叫的功能缩短测试时间。
二、chroma63200a系列具有超高功率密度与自订快捷键设计 chroma的63200a系列高功率可编程电子负载
搭载数位信号微处理器(200mhz)，有佳化的速度与控制性能。超高功率密度(6kw@4u)可省下许多空间、
超高电压(0.015%+0.015%f.s.)与电流(0.04%+0.04%f.s.)量测精度可确保量测准确性、全系列型号皆可单独手



动操作、可远端控制，对于更高功率的电源，可设定为主从控制达到多台并联操作，并具备同步拉载能
力，以模拟实际拉载状况。   三、正弦波动态负载 四、动态负载   五、动态变频扫描控制  
六、定阻抗模式�cz mode�    七、过电流与过功率测试 
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