
华钦深圳双合金螺杆金鑫

产品名称 华钦深圳双合金螺杆金鑫

公司名称 深圳市金鑫行机械配件有限公司

价格 8.00/5

规格参数 品牌:金鑫
型号:400型

公司地址 深圳市龙华新大浪河背工业区

联系电话  13302927650

产品详情

PMMA为高粘度非结晶性塑料，质性强韧加料扭矩大，难熔融，易滞塞，剪切敏感易降解
，流动性稍差,必须高料温、高压力注射，料温调节范围宽，工艺性较好。 螺桿

压缩比较大，采用进口高合金钢全硬化处理，有效承受高扭力、高压力冲击,表面电镀硬
铬减少表面粘附和降解，塑化均匀效果好，混色好，低剪切设计发热低，降解率低。一般

取中间直径，成型PMMA、PP-R、PC、阻ABS等加色粉时效果好。

CP、CA酸性螺桿组件： 针对CP、CA等酸性塑料腐蚀性强的特性，螺桿、熔胶筒以及其
它塑化零件在结构及表面处理上都做了特殊设计。螺桿组件耐腐蚀性好。推荐配套使用双

合金料筒以耐腐蚀。

PVC专用螺桿

PVC塑料
可分为粒状及粉状,

对温度的反应非常敏感易分解,粘度高
、腐蚀性强。螺桿的设计有两个特点：表面必须镀铬；没有分胶圈及分胶介子。
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