
索尼DT512N位移传感器DT512P

产品名称 索尼DT512N位移传感器DT512P

公司名称 青岛精准科仪商贸有限公司

价格 .00/1

规格参数 品牌:magnescale
型号:DT512P
产地:日本

公司地址 青岛市城阳区城阳街道中城路555号2号楼1单元1
003（仅限办公）

联系电话 0532-67766955 13255559226

产品详情

索尼DT512N位移传感器DT512P

 日本Magnescale测微计DT512N/DT512P

规格

主要规格

* 1质量电缆部之外的时候的值。

本产品是为了改善有变更，恕不另行通知，请新式样书中功能、性能请确认。请您了承。

型DT 512 N DT 512 P

测量范围12毫米

高分辨率1μ

测量力（在20℃）上方位0.7 1.7±0.5 N N以下

横方位0.8 1.7±0.5 N N以下

向下位0.9 1.7±0.5 N N以下

精度（20℃）在6μ



使用温度范围0℃～50℃

保存温度范围- 10℃～60℃

电缆长度2米

 

杆直径φ8（0～0.015）毫

 1μm分辨率的小型尺寸的数字

耐环境性良好: IP 64相当（DT 512 P）

油·尘埃对坚韧

: 6μm精

高分辨率: 1μ

测量范围: 12毫米

嵌入式容易的小型尺寸: 12××116毫米（35）D×W×H

滑动次数: 500万次
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