
木材阻燃处理剂聚磷酸铵

产品名称 木材阻燃处理剂聚磷酸铵

公司名称 广州市润展化工有限公司

价格 11.80/公斤

规格参数 品牌:润展
型号:环保型
适用于:纺织品、纸张、纤维、木材

公司地址 广州市天河区圃兴路51.53.55号长航商务中心首
层B01

联系电话 86-020-82024898 13925125836

产品详情

 环保阻燃处理剂
作为广州润展化工公司的主打产品之一,直销供应,无论从产品质量还是产品价格方面都具有很大的优势,
产品严格按照国家安全标准进行生产。

产品名称：

名称：聚磷酸铵

别名：多聚磷酸铵、APP

性质：无毒无味，不产生腐蚀气体

分子式：(NH4)n+2PnO3n+1

分子量：115.0

CAS编号：68333-79-9

 

产品介绍：

农用聚磷酸铵已逐渐进入复混肥和液体肥料的生产，特别是在发达国家
已得到广泛应用。20世纪70年代初，美国
开发了用商品湿法磷酸(54%P205，质量分数)生产聚磷酸铵基础液体肥料，也就是将湿法磷酸浓缩成过磷
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酸，在管式反应器中与氨反应，生成高浓度聚磷酸铵，加水冷却生成品级为10-34-0的液肥产品。基础液
肥可与氮溶液、钾肥生产液体复混肥。我国目前
尚未有专业
生产聚磷酸铵肥料的企业，其性状、组成及生产方法尚存在争议，一般认为作为肥料用聚磷酸铵应是短
链全水溶的，包含磷酸铵、三聚磷酸铵和四聚磷酸铵等多种聚磷酸铵，聚合度更高、链更长的聚磷酸铵
只有少量存在；另有资料介绍，农用聚磷酸铵聚合度通常为5～18，且溶解性好，是液体肥料的主要品种
。

 

技术指标：（HG/T2770-1996）

  

P205

  

≥45%
  

N含量

  

≥24%
  

PH值（1%水溶液）

  

7.5±1
  

溶解性

  

在水中能全部溶解

 

产品特点：

1、本品呈粉状固体，性能稳定，长期存放不变质，便于运输、贮存；

2、PH值为中性，生产使用安全稳定，配伍性好，与其它阻燃剂及辅助不发生化学反应；

3、P-N含量高，且比例适当，协同效应好，价格便宜。

4、也是一种高浓度的磷复肥。

 

产品用途：

可配成20%P-N阻燃液，单独或复配应用于纺织品、纸张、纤维、木材的阻燃处理。经特殊处理，可配制
成高于50%高浓度阻燃液，以满足特殊生产的阻燃要求。

 

注意事项：

运输或存放过程中应有遮盖物，贮存在阴凉干燥处，避免露天存放，防止雨淋、受潮。用内衬聚乙烯塑
料袋，每袋净重25KG。
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