
整体钢制波纹管涵 销售到全国各地区

产品名称 整体钢制波纹管涵 销售到全国各地区

公司名称 河北易德利橡胶制品有限责任公司

价格 1500.00/米

规格参数 品牌:易德利
型号:按客户要求
活动类型:热销

公司地址 衡水市滨湖新区

联系电话  13831809001

产品详情

 整体钢制波纹管涵 销售到全国各地区

价格说明：由于产品规格型号繁多，产品价格需根据图纸和具体技术参数报价，顾客采购时请与客服销
售人员联系，拍下后可修改价格.

公司名称：河北易德利橡胶制品有限责任公司

联系人：刘经理

咨询电话：0318-8519676、13831809001

QQ：1465621881

网址：http://www.

邮箱：1465621881@qq.com

 

如果我们需要整体钢制波纹管涵的任何一种来对接的话，那我们需要考虑的方面如下：

一、钢波纹管所承受的机械强度

当钢波纹管两头对接部分的对接强度不高时，建议采取粘接方法和锡焊方法来进行对钢波

纹管的对接，因为这样的话可以对钢波纹管对接口处不用做很大很细的加工。如果说在对



接的时候对接口要求有一定的对接强度，那我们可以采用卷边的方法将钢波纹管的接口处

卡在事先准备好的法兰上，在进行对钢波纹管接口的焊接。

二、预防钢波纹管对接时的渗漏

在我们对钢波纹管进行对接时一定要确宝对接口处的气密性，如果在对接时操作失误对造

成钢波纹管在整个工程当中处在渗漏当中，大大缩短工程的使用寿命。

三、钢波纹管承受热度及加温手段http://www.fuyelu.cn/

我们常说的普通波纹涵管绝不能使用铜焊和熔化的方法来边接，我需要求使用钢焊和熔化

焊来处理对接问题，必须使用无硫镍波纹管。此时必须要注意的就是要保证钢波纹管不受

很高的温度影响，如果一但发现钢波纹管的温度过高时以采取对应的措施来降低钢波纹管

的温度，这样做是为了防止波纹具有的弹性在过高的温度下失去应有的弹性功能。
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