
Milog3-1P-1压力记录仪-U盘转储

产品名称 Milog3-1P-1压力记录仪-U盘转储

公司名称 北京恒泰士仪表有限公司

价格 面议

规格参数 压力量程:0-100Mpa（可选）
防爆等级:隔爆
压力精度:0.2级

公司地址 363484851@qq.com

联系电话 010-82398078 18611316544

产品详情

 产品特点

1、体积小、集成度高、便于安装

2、液晶实时显示当前压力、时间，数据精确到小数点后两位

3、内置大容量存储器，可记录100万条数据

4、通过U盘读取数据，支持Modbus通讯协议，支持RS232、RS485通讯

5、支持报警上下限继电器输出功能

6、电池寿命可连续使用三年

7、压力量程可根据用户需求进行定制

   

技术指标

1、压力量程：（0~100Mpa）

2、环境温度： -20~60℃

3、压力接口：1/4NPT内丝

4、压力精度： 0.2级



5、防水等级：IP65

6、防爆认证：防爆认证EXIBIIC4 GB

7、通讯响应时间：≤50ms

8、检测介质：燃气、水、石油等非腐蚀性介质

9、产品尺寸：100*100*60MM

   

   应用场合   

1、监测燃气调压站运行工况，分析调压器性能

2、监测燃气储气罐压力

3、自来水管道压力监测

4、油田注水检测油田井口压力

5、进行管道严密性及耐压试验

6、可作为SCADA压力采集终端

7、适用于无源防爆场所的压力检测

8、代替传统的圆盘走纸压力记录仪及U型压力计
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