
宝鸡化工厂专用穿线不锈钢波纹管

产品名称 宝鸡化工厂专用穿线不锈钢波纹管

公司名称 宝鸡福莱通机械有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:福莱通
型号:FSS-12
材质:304不锈钢

公司地址 宝鸡市渭滨区均利广场金融大道1号1号大院第2
栋1单元1318号

联系电话 0917-3870533 13325378842

产品详情

 宝鸡化工厂专用穿线不锈钢波纹管 配304不锈钢接头

    化工厂专用穿线金属软管采用304不锈钢制成，有单扣型和双扣型，耐腐蚀，耐高温，耐低温，柔
韧性好，弯曲度佳，耐磨损、抗拉性能好，表面进行抛光处理，光亮美观，光滑无毛刺，化工厂专用穿
线不锈钢波纹管规格从3mm到150mm，满足客户不同需求，对不同直径的线缆进行保护，具体规格的选
择客户可根据需要保护线缆的直径来计算，福莱通同时提供用于软管连接的金属接头，有不锈钢，锌合
金，铜镀镍，可锻铸铁等多种材质，规格齐全。

 

 

 宝鸡化工厂专用穿线不锈钢波纹管 配304不锈钢接头

配线金属软管系列

 

产品简介：

 

一、金属软管

Flextong金属软管是采用镀锌钢带或不锈钢带制成的螺旋状波纹软管，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高
温、耐磨损、抗拉性等，柔韧性和弯曲性能极佳，其中不锈钢带材质具有更强的抗拉性、耐腐蚀性，使



用寿命远远超过镀锌钢带。金属软管有两种基本类型：简单的啮合结构P3 spuarelock 型和双层扣接结
构P4 interlock型。 P4型金属软管比之P3型金属软管抗拉抗扭抗压等性能更好。Flextong金属软管被广
泛应用于电力机车、机床、机车、工程安装、包装食品机械、工程机械、塑料机械、建筑工程、机电设
备、海上船舶设备、轨道交通设备、交通系统工程、风力发电设备、港口设备、烟草设备、自动化控制
设备、自动化仪器仪表、灯具、电梯、电机马达、中央空调、铁路、发电厂、输配电系统、通信系统、
石油开采、练油、化工、军工等各行各业的线缆保护。

 

1.FSS/FSS-I不锈钢软管：材质选用优质304不锈钢带，具有良好的耐腐蚀、抗拉、耐磨、耐高温及电磁屏
蔽等性能，主要应用于工业传感器、自动化仪器仪表、冶金石化、IC卡（公用）电话机、自动取款机、
电信软管、铠装光缆、燃气表、压力表、流量计、涂装设备、智能远传水表、光栅尺等各种机械等线路
的保护。金属电气保护软管及接头。

2.FS/FS-I镀锌软管：材质选用镀锌钢带，是低成本的通用产品，主要用于穿插线缆，保护线缆不受外力
磨损，重量比其他产品轻，具超柔软和极佳的弯曲性能，内部平滑构造再穿引电线时极容易。主要应用
于机械、大厦、厂房内等建筑的配线保护，保护电线电缆不受外力磨损，并可增进线路的弯曲美观。安
装先将线缆穿入管内，再配上DPJ型接头相应的型号即可。

 

二、包塑金属软管：

 

1、包塑波浪型软管（FSP/FSSP/FSIP/SSIP）：内层材质为镀锌钢带或不锈钢带，外层披覆优质PVC材料。
其中不锈钢带材质具有更强的抗拉性、耐腐蚀性，使用寿命远远超过镀锌钢带。披覆所用PVC材料具有
防水、防尘、抗老化、抗UV、阻燃、耐酸、耐盐、耐碱等性能。此类软管柔韧性好，弯曲性能极佳，广
泛应用于电力、化工、冶金、轻工、机械等行业。

 

2、平包耐压型软管（LT）：披覆所用PVC材料及钢带厚度远远超过波浪包塑型金属软管，较之具有更强
的耐压性、可挠性及抗拉性。嵌棉线平包塑软管是在PVC和金属软管之间嵌入棉线，增强其抗拉性、防
震性，此类软管主要适用于化工、石油、机车、船舶及发电厂等高端领域。

 

三、阻燃波纹软管：软管内部和外表均为波纹型，柔韧性好，抗扭曲，弯曲性能好，可承受较重的负载
；耐酸、润滑油、冷却液等，表面有光泽，耐摩擦；可以承受脚踩的重压，不断裂，不变型，可以迅速
恢复 ，并且本身无任何损伤，另可以开口，穿线更为方便快捷。

 

四、防爆穿线管/防爆金属软管

 

1.JSG/SSEX钢丝编织防爆软管：在平包塑软管外层编织一层钢丝，钢丝材质有不锈钢丝和镀锌钢丝两种
可供选择，钢丝编织金属软管具有极佳的防水、防爆、绝缘、抗拉性能，不易折断变形，弯曲性能好，
易于穿引线缆，在爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境等爆炸性危险环境应用普遍适用于石油采炼、储存



、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境。

 

    2.BNG防爆挠性连接管：两端为金属螺纹活接头，管体部分分为金属软管，外层夹布优质橡胶
和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。适用于ⅡBⅡC级T1-T6组爆炸性混合物场所
，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管0布线弯曲难度较大的场所连接之用。具有耐燃、耐油、耐腐蚀
、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。适用范围为爆炸性气体混合物危险场
所；1区、2区爆炸性气体混合物；ⅡA、ⅡB，温度组别为T1~T6爆炸性气体环境。户内、户外。

 

主要产品：镀锌钢包塑波浪型软管、不锈钢包塑波浪型软管、加棉线平包耐压型软管、镀锌钢平包耐压
型软管、不锈钢平包耐压型软管、不锈钢单扣软管、不锈钢双扣软管、钢丝编织防爆软管、防爆挠性连
接管、不锈钢丝编织防爆软管、金属丝编织套管、阻燃尼龙软管、阻燃聚乙烯软管、单开式尼龙软管、
单开式聚乙烯软管、双开式尼龙软管，配套的金属软管接头、不锈钢软管接头、镀锌接头、金属软管铜
镀镍接头、可锻铸铁接头、尼龙快速接头、快速接头、三通接头等。
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