
防雷型有线电视光接收机（大壳、两输出）

产品名称 防雷型有线电视光接收机（大壳、两输出）

公司名称 绵阳市艾迪电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:琪诺
型号:OR750D、OR862D
接收机输出电平:50（dBmV）

公司地址 中国 四川 绵阳市 文竹街16号

联系电话 86 816 2378710/2379027 13908110641

产品详情

品牌 琪诺 型号 OR750D、OR862D
接收机输出电平 50（dBmV） 波长 1310/1550（nm）
输入光功率 -9~+2（dBm） 光连接器类型 FC/APC
射频输出阻抗 75（Ω） 输出反射损耗 16（dB）
功耗 65（W）
两输出，750/862mhz，大号外壳275×200×110，光输入-9～+2dbm，优质光接收模块+进口功倍放大模块
（可按客户要求采用国产模块）,输出≥100dbμv，分支/分配插件任意设置，开关电源，220v(130～280v)
或60v(28～65v)供电，自带精确光功率指示。预留：双向滤波器、反向放大、均衡和光发射功能插口，反
向全配加￥1000.00。各输入、输出和电源输入均自带10ka避雷器。 维修与售后服务：产品自售出之日起
保修五年（包含雷击，人为损坏和其它自然灾害除外、国产模块壹年）。  
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