
DL10-01超声波液位计

产品名称 DL10-01超声波液位计

公司名称 上海鑫嵩实业有限公司

价格 2100.00/件

规格参数 品牌:flowline
型号:DL10-01

公司地址 上海市嘉定区新源路155弄16号

联系电话 17701823518 15821209857

产品详情

DL10-01超声波液位计

       
此款通用型超声波液位变送器采用1路4-20ma信号输出，能对液位进行连续测量，量程为49.2” 1.25米）
，可利用免费的webcal软件进行配置。非接触式液位传感器是腐蚀性、粘性或污秽液体的理想选择，广
泛用于小型日用罐、制动器、 ibc集装

桶、污水储槽和过程罐的液位应用。

DL10-01超声波液位计

参数如下：

 

量程： 1.25m

精度： 3mm

分辨率： 0.5mm

声束宽度： 5cm

死区: 5cm

供电电压： 24vdc(环路)

温度补偿： 全量程自动



环绕阻抗： 400ohms@24vdc

信号输出： dx10:0-5v,0-10v,

                dl10:4~20ma

标定： webcal pc 软件，usb标定

失效诊断： 4 ma,20 ma,21 ma,22ma，或者保持当时数据

过程温度： －20℃ to 60℃

压力： 大气压

防护等级： nema 4x (ip65)

外壳材料： pc/abs fr

探头材料： pvdf

过程连接： 1"npt(1"g)螺纹

电缆长度： 1.2米

电缆材料： pvc

延时： 可选

类别： 普通

认证： ce

请使用flowline安装配件或同类配件安装液位传感器。可使用webcal软件和li99-1001型 fob
usb适配器对液位传感器进行设置。液位传感器可选择带fob usb适配器或不带fob usb适配器。
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