
LQZ 球型支座 QZ球型支座固定球型支座

产品名称 LQZ 球型支座 QZ球型支座固定球型支座

公司名称 衡水逸海工程橡胶有限公司

价格 1200.00/套

规格参数 品牌:邦远
型号:KLQZ
转角:0.05raqd

公司地址 衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东

联系电话 0318-5203520 15175801853

产品详情

 

 lqz 球型支座  qz球型支座  qz3500sx球型支座价格
固定球型支座 钢结构网架支座的主要技术性能： 

 即在钢结构工程中使用的支座是将网架结构与支承网架的下部结构连接起来的一种重要的结构部 件.
它具有承上启下的特殊性质:既具有一般网架节点连接汇交杆件的功能，又要支承网 架，并将作用在网
架上的荷载可靠地传递给下部结构.此外，下部结构还通过支座与网架 构成一个完整建筑体.网架支座是
依据中华人民共和国交通行业标准《球形支座技术条件（gb/t17955-2009）及建筑抗震设计规范（gb50011
-2001）钢结构设计规范（gb50017-2003），经详细的静力学、动力学分析研制而成的新型抗震减振钢支
座。抗震减振支座结构更加合理，性能更加可靠，使用寿命更长

 lqz 球型支座  qz球型支座  qz3500sx球型支座价格 固定球型支座 网架支座技术参

  根据工程的结构和支座的使用性能，将钢结构支座分为四个类型，gkgz即型钢结构抗震钢球支座，gj
gz型钢结构减震钢球支座、gkqz型钢结构抗震球型钢支座、gjqz型钢结构减震球型钢支座 

 

每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三种型式 .?1、支座竖向承载力分为300kn、500kn
、1000kn、1500kn、2000kn、2500kn、3000kn、4000kn、5000kn、6000kn、7000kn、8000kn、9000kn、1000
0kn十四个级别；

 

2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%；



 

3、支座抗竖向拉力：

 lqz 球型支座  qz球型支座  qz3500sx球型支座价格 固定球型支座 

1、可承载竖向载荷； 

 

2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节； 

 

3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱节； 

 

4、可适应径向、环向的位移要求； 

 

5、可适应任意方向的转角要求； 

 

6、减震支座具有良好的减震性能； 

 

7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀； 

 

8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

 

  钢结构网架支座选用时应注意的事项：

 

1、选用支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小，并注意位移量和转角，对于减震
支座还应注意水平弹性刚度。

 

 

2、选用支座时应注意支座的类型，即双向活动型、单向活动型、固定型。
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