
ALC屋面板，钢结构外墙板

产品名称 ALC屋面板，钢结构外墙板

公司名称 上海伊通有限公司

价格 680.00/立方

规格参数 品牌:伊通板
型号:A3.5
容重:B05

公司地址 上海市奉贤县西渡浦南路70号

联系电话  13916097199

产品详情

 alc 外墙板
是由石英砂、石灰、水泥和发气材料等为主要原料，alc外墙板由经过防锈处理的钢筋增强，经过高温、
高压、蒸气养护而成的多孔混凝土板材，是一种性能优越的新型建筑材料。

通常alc外墙板的规格有50*600*2000(最长)75*600*3000(最长)\100*600*4000(最长)/120*600*4500(最

长)/150*600*6000(最长)/180*600*6000(最)/200*600*6000(最长).

 

 

 

一、alc外墙板的主要性能如下：

 

http://www.007swz.com/t/%CD%E2%C7%BD%B0%E5


1、轻质：孔隙率：70-80%;干密度一般400-600kg/m3,相当于实心砖的1/3，普通混凝土的1/4，低

于一般轻骨料混凝土、空心砌块、空心粘土砖。可以大大减轻建筑物自重，节约建筑材料和工程

费用，提高抗震能力

 

2、防火：100mmalc外墙板可以达到4小时，150mmalc外墙板可以达到4小时以上

 

3、保温隔热：加气混凝土内部具有大量的气孔和微孔，因而具有良好的保温隔热性能，加气混

凝土导热系数为0.09-0.16W/(m�K)，仅为实心粘土砖的1/4-1/5，容量为500以下的加气混凝土，2

4cm厚墙可以达到一步65%以上的节能效果，是目前最适用于建筑节能的自保温墙体材料。

 

4、抗震：能适应较大的层间角变位，允许层间变位角1/150，采用特殊接点时达到1/120。且在所

有接点情况下在层间变位角1/20时均不会产生板材脱落的情况。

 

5、承载性：其板糙部均配有钢筋网，具有很好的承重性能。

 

    6、施工便捷：材料为工厂预制产品，精度高，可刨、可锯，为现场装配式板材。采用

干作业，安装简便，工艺简单，大大缩短工期，提高效率及施工质量。

 

7、经济性：采用alc外墙板作为外墙体材料，可有效提高建筑物的使用面积，降低基础造价，在



不提高建筑物综合造价的前提下，可大大提高建筑的舒适性，降低使用能耗，达到国家建筑节能

标准。

       8、 环保性能： alc外墙板自身杰出的隔热与保温性能，可有效减少空间制冷与制热弟
耗，紧跟着低碳节能的绿时代主题，建立以绿住宅为卖点的住宅空间。

9、应用广泛性：alc外墙板从研发至今已经广泛应用于各类大型建筑物，目前在山东，上海，江

苏，日本，德国等地区都有建筑范例。
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