
上海匹磁CL3630余氯监控仪

产品名称 上海匹磁CL3630余氯监控仪

公司名称 上海鑫嵩实业有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:匹磁
型号:CL3630

公司地址 上海市嘉定区新源路155弄16号

联系电话 17701823518 15821209857

产品详情

 上海匹磁CL3630余氯监控仪

功能

两线制4-20mA输出

独立电流环路变送输出

测量信号来自恒电压电极或极谱膜电极

 LCD显示

温度显示

自动或手动温度补偿功能（自动温度补偿信号来自Pt100温度电极）

10-30VDC直流电

与其他接收4-20mA的过程控制设备直连

DIN六位模块开关导轨式安装

可拔出接线端子板

上海匹磁CL3630余氯监控仪

技术参数



显    示：LCD显示

输入信号：来自3线SZ283恒电压电极或2线极谱膜电极，pt100温度电极

极谱电压：-200mV（根据客户要求可在-800mV~800mV之间调整）

测量范围：0~2.000、0-20.00ppm两档切换

温度范围：-10.0~120.0℃

斜率调整：0.4-4-40uA与选定的测量范围对应

温度补偿：手动或自动（自动温度补偿客户需选购pt100温度传感器）

温度系数：0~4.0%/℃（根据测量成分不同进行调整）

参比温度：20℃

零点调整：±15%

灵 敏 度：窄幅调整：86%~112%，宽幅调整：20%~200%

输出信号：4-20mA

操作温度：0~50℃

环境湿度：95%无冷凝水

电    源：10~30Vdc

绝缘等级：500V

重     量：200克

外形尺寸：105x95x58mm

安装：DIN六位模块开关导轨安装

配套部件：恒电压电极：SZ283（余氯/二氧化氯/臭氧）

恒流器：SZ7231单孔座，SZ7233三孔座

极谱膜电极：CL7901（余氯/二氧化氯）带恒流器，OZ7901（臭氧）带恒流器
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