
鸿坤车库防滑坡道材料

产品名称 鸿坤车库防滑坡道材料

公司名称 苏州鸿坤环境科技有限公司

价格 2.00/KG

规格参数 品牌:鸿坤
型号:HK-W1

公司地址 苏州园区唯华路3号君地中心9幢1单元11楼

联系电话 18896521641 13814867059

产品详情

       鸿坤车库防滑坡道材料  坡道材料厂  价格

苏州鸿坤主要从事水性坡道材料生产的企业，从2005年就开始从事水性防滑坡道材料的生产，也是水性
防滑坡道行业标准编写单位。

鸿坤集坡道材料研发生产,施工与一体的技术性企业。有着丰富的生产经验，专业的施工队伍。

鸿坤防滑坡道材料是由特殊骨料与特种水泥及其他掺和物、添加剂组成。经过特殊处理的车道防滑材料

，具有强度好、硬度高，因而极具耐磨性、耐重压的优点

 适用范围：车库坡道，道路路口，自行车道，公交站台，汽车上下坡道，斜坡，特殊止滑的部位

施工步骤：

1、基面处理：清理原地面油污与杂质，修补孔洞、地面打磨平整。

2、封闭底涂层施工：整体滚涂渗透底涂，渗入混凝土并封闭毛孔，增强地面的附着能力

3、抗压层施工：底涂干燥后整体批刮黄色止滑抗压中层；增强地面的抗压强度和耐磨度。

4、设计划线：按照黄色底层宽15cm、绿色面层宽60-85cm的设计划线，沿线边贴好美纹纸

5、防滑层施工：整体喷涂或者批涂绿色防滑面.增强地面的防滑能力



6、清理美纹纸：在防滑层初凝时揭去美纹纸，清理场地。

7、罩面处理：防滑层干燥时滚涂或喷涂彩色专用车道材料罩光剂养护车道。

8、保养及启用： 车道自然养护2天后，方可上人，7天后方可车辆行使。
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车道树脂主要是水性材料，无味，有益于工人的身心健康、

材料包装以20kg的桶装和25kg的袋装为主，便于工人搬卸和使用
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