
矿井瓦斯压力测定装置

产品名称 矿井瓦斯压力测定装置

公司名称 郑州华致电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾迪
型号:MWYZ-HIV

公司地址 郑州市桐柏南路238号

联系电话 0371-86539631 13333710261

产品详情

 矿井瓦斯压力测试

矿井瓦斯压力测定装置整体重量：≤40kg；

大测试压力：2.5MPa（可调换压力表）；

测试精度：0.01MPa。

瓦斯压力测定装置执行标准：AQ1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》

MWYZ-HIV矿井瓦斯压力测定装置基本参数：

可伸缩封孔器：ZF-2SP51

双通道快速钢管： Φ22×2m

注浆钢管： Φ22×2m

瓦斯管:  Φ20×1m

低压注浆罐:35L1.6MPa

高压注浆罐：6L8MPa

手动试压泵:SB-10

高压胶管: Φ6×13m



高压胶管: Φ6×2m

高压胶管:Φ13×3m

MWYZ-HIV矿井瓦斯压力测定装置技术要求

1、井下测试前，地面进行耐压试验，试验压力10MPa应保证测试系统安全可靠。

2、井下测试胶囊压力应达到4MPa,泥浆压力应达到3MPa，保证封孔严密。

3、测试数据可靠、精密度符合标准要求。
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