
RSA-10E东京理工舍电压调整器总代理

产品名称 RSA-10E东京理工舍电压调整器总代理

公司名称 青岛精准科仪商贸有限公司

价格 .00/1

规格参数 品牌:东京理工舍
型号:RSA-10E
产地:日本

公司地址 青岛市城阳区城阳街道中城路555号2号楼1单元1
003（仅限办公）

联系电话 0532-67766955 13255559226

产品详情

RSA-10E/RSA-5E/RSA-30E东京理工舍电压调整器总代理

 日本东京理工舍滑动式电压调整器RSA / RSC系列

东京理工舍

滑动变压器是滑动式电压调整器的总称。

理光幻灯片变压器是产生波形没有失真的理想的交流电压调整器。

发生波形不失真

输入正弦对被波浪，几乎无失真输出为とりだせ。

无阶段输出控制

输出电压在无阶段连续调整，可以任意的输出电压。

小型轻量

根据B种绝缘的采用而小型、轻量化成功了，（一部分A种）。

高效率

在最坏的条件下也约90%和极高效率、节能类型。



《用途》

测试用电源的精密调整

精密速度的精密调整

和工业用、化学仪器、家用电器等过电压的调整

精密调整点灯点作为电源的精密调整

滑动变压器RSA RSC系列 定格

  

タイプ

  

RSA-□

  

RSC-□

  

RTC-□
  

取付外観

  

据置型 表壳
  

相数

  

単相

  

3相
  

線式

  

2線

  

3線
  

周波数

  

50�60Hz
  

定格入力電圧

  

100V

  

200V
  

定格出力電圧

  

100V

  

200V
  

出力可変範囲

  

0~130V

  

0~240V
  

出力定格電流

  

1~200A

  

1.5~100A

  

5~72A
  

負荷変動

  

0~100%
  

波形歪率

  

入力波形に同等
  

効率

  

約90%
  

力率

  

0.95以上
  

周囲温度

  

0~40℃
  

周囲湿度

  

35~93%
  

温度上昇

  

【RSA-1.2.3のみ】 コイル55deg
（カーボン直下70deg）

  

コイル75deg（カーボン直下80deg）



  

【RSA-1.2.3以外】 コイル75deg
（カーボン直下80deg）

  

絶縁抵抗

  

DC500Vメガーにて6MΩ以上
  

絶縁耐圧

  

AC1000V 1分間

RSA-10E/RSA-5E/RSA-30E东京理工舍电压调整器总代理  RSA-V仪表类型

  

型式

  

出力電流  A

  

出力容量  KVA

  

本体寸法

  

質量  kg
  

W

  

D

  

H
  

RSA-5E

  

5

  

0.5

  

118

  

198

  

167

  

3.7
  

RSA-10E

  

10

  

1

  

145

  

231

  

172

  

5.7
  

RSA-20E

  

20

  

2

  

210

  

276

  

235

  

10.5
  

RSA-30E

  

30

  

3

  

250

  

313

  

244

  

18.2
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