
轮胎硫化标签

产品名称 轮胎硫化标签

公司名称 河南惠昌科技有限责任公司

价格 .03/片

规格参数 厚度:0.125mm
颜色:白
材质:PET

公司地址 河南省安阳市文峰区紫竹花园5#3#202

联系电话 0372-2130596 15993818617

产品详情

硫化标签是为轮胎硫化工
艺的应用而设计的，硫化温度可以达到200度，短时间硫化温度可以达到更高，但是最终用户必须进行测
试。该胶粘合剂
是多用途的不溶性粘性橡胶型乳剂,该乳剂的设计是在轮胎硫化的过程中提供良好的粘性.该聚脂防水、碱
金属、微酸、盐、油及脂肪溶剂、石油油渍。另外该材料可提供清晰的成像技术，如果使用我们所指定
的树脂
碳带，特别市在轮胎制
造过程中可以防摩擦及防化学反应。该材料也可以用自动贴标机进行大规模的自动化应用。  

 1、 非常牢固的粘性，当汽车在运行途中条形码不会自行脱落，如果是人为的强行剥落也将不会破坏
轮胎表面的橡胶。

 2、 粘胶的材质也不能在轮胎橡胶的硫化过程中刺入其中，因此橡胶的质量将为会对条形码产生任何

的影响。而且，当已进行过热补的轮胎从模子上被拿走经后，也不允许在模子中留有残留物，因此不需

要额外的清洁工作。 3、 条形码在轮胎经过高温、高压的硫化及黑色烟零的污染之后，仍难保持表面的

光滑及黑白分明，使之维持高分辨率。

4、当轮胎从模子中取出的时候，条形码有足够的柔韧性去承担轮胎的变形。

技术参数

面纸材料：0.125 mm厚白聚酯（通用型）根据用户要求可生产;0.188mm;0.25mm;等不同厚度。

http://huagong.huangye88.com/
http://yinshua.huangye88.com/yinshuahaocai/zhanheji/
http://tuliao.huangye88.com/yuanliao/shuzhi/
http://shipin.huangye88.com/baozhuangjixie/tiebiaoji/


底纸材料： 0.05mm 厚透明离型聚酯  粘合剂：本公司自主研制的橡胶硫化型粘合剂

打印方式：条码打印机    适用碳带:轮胎硫化标签专用树脂碳带

硫化温度: 130℃至210℃   存放温度: -5℃至40℃

保存期限: 常温下保存时间为3年

标签规格：42×8mm，54×16mm，32*8mm (根据用户要求可生产各种规格)

2适用要点

1: 使用条码标签作为数据的载体.

2: 继续留用原有的铁牌(胎号牌).

3: 将条码标签和铁牌粘在一起.

4: 条码数据和铁牌胎号数据一样.

5: 胎坯压下后。铁牌的正面（突起局部和胎面接触。构成数据压痕）。标签的反面和胎面接触，粘

在胎上。

6：运用标签和铁牌配套。即便标签被毁坏。还可以依据铁牌胎号进行追踪。
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