
HDL82脱硫氧化风机|氧化风机安康厂家供应

产品名称 HDL82脱硫氧化风机|氧化风机安康厂家供应

公司名称 山东华东风机股份有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 流量:106.6-169.05
压力:9.8-98
功率:30-185

公司地址 中国山东济南章丘市

联系电话 0531-67804861 15715419369

产品详情

 HDL82脱硫氧化风机|氧化风机选型检修，节能高效，安康厂家供应

HDL82脱硫氧化风机是一种定排量回转式风机，转子由装在轴末端的一对齿轮带动反向旋转。当转子旋
转时，空腔7从进风管8吸入气体，在空腔4的气体被逐出风管，而空腔9内的气体则被围困在转子与机壳
之间随着转子的旋转向出风管移动。当气体排到出风管内时，压力突然增高，增加的大小取决于出风管
的阻力的情况而无限制。只要转子在转动，总有一定体积的气体排到出风口，也有一定体积的气体被吸
入。

氧化风机需注意输送介质温度不可过高，一般控制在40度左右，过高需要经过降温处理方可，否则会严
重缩短脱硫氧化风机使用寿命。

氧化风机在使用的过程中，一定要有计划性的对风机进行检修与保养，需要从以下几个方面来入手：

1、脱硫氧化风机不应在满负荷运行的情况下突然停机，必须逐步减少风量后再停机，以免损坏风机。正
常运行过程中，岗位人员每班应定时进行巡视检查，重点是检查各部位的螺栓是否有松动、润滑部位是
否有渗漏油现象，两端轴承温度和风机壳体温度是否正常等，做好各项巡检记录。

2、安康氧化风机的过载或异常运行是逐渐反映出来的，有一个量变的过程，要随时注意风机的进气、排
气压力，轴承的温升情况以及风机电动机的运行负荷电流。若上述参数发生波动，就要对风机进行全面
的诊断检查，并及时处理，避免故障的进一步扩大。

3、每年定期对鼓风机进行一次大修，及时检查、调整叶轮和叶轮、叶轮和壳体、叶轮和墙板之间的间隙
，若间隙超出了允许的范围，应由有经验的检修人员进行调整，禁止随意乱调整，确保风机的额定供风
量，确保风机的安全运行，最大限度地延长风机的使用寿命。

如果您
需要了解更多



产品信息，请致电王经理：
15715419369 QQ：2850867366.或登录官方网址： http://www.huadongluocifengji.com/
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