
日本三菱PPE AN70

产品名称 日本三菱PPE AN70

公司名称 广州市邦懋新材料技术有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 品牌:AN70

公司地址 广州市番禺区大龙街石岗西村太学大街十三巷横
巷2号201

联系电话 15070523227 15070523227

产品详情

 日本三菱PPE AN70 

 

进口新料三菱工程PPE Iupiace LN30的概述

聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO介电常数和介电损耗在工程塑料中品种之一，几乎不

受温度、湿度响，可用于低、中、高频电场领域。PPO负荷变形温度可达190℃以上，脆化温度为-170

℃。纯的PPO料具有熔融流动性较差、价格高的缺点，市场出售的产品均为其改良的产品，具有优良

的综合性能，PPO,中文名称叫聚苯醚。具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。

环境与安全

三菱工程塑料株式会社（MEP深刻认识到为了让下一代继续拥有美好的生活环境和自然环境，环境保

护是至关重要的作为工程塑料的综合生产商，给顾客提供产品和服务时，兼顾减轻环境负担并预防环

境污染，充分考虑环保措施后再做相应的生产活动。



日本三菱工程PPE Iupiace LN30的综合优点

有突出的电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。MPPO为PPO与HIPS共混

制得的改性材料，目前市面上的材料均为此种材料。有较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度，

加热至330度有分解倾向，PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。

PPO的改性

或是赋予PPO阻燃性而用于阻燃材料；PPO主链或端基与带官能团的小分子进行反应。对PPO结构进行

改性，如用溴化、磷酸酯化、磺酰化、羧基化等来提高PPO溶解性和透气性以用于膜材料。

现货供应三菱工程PPE Iupiace LN30的应用

汽车工业：适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。各种高压电子元器件、电视机、电脑、传

真机，复读机外壳等。
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