
MHV-2000AT触摸屏自动转塔数显显微硬度计

产品名称 MHV-2000AT触摸屏自动转塔数显显微硬度计

公司名称 杭州中仪克计量仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:东华/奥龙
型号:MHV-2000AT

公司地址 萧山区新街街道盛中村

联系电话 0571-82722939 13905810902

产品详情

 MHV-2000AT触摸屏自动转塔数显显微硬度计

产品介绍

MHV-2000AT彩色触摸屏数显显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该仪器造型新颖、美观，而
且它具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是显微硬度计的升级换代产品,适用于测量微小、簿形试件
、表面渗镀层等试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、宝石等脆性材料的显微硬度，是科研机构、
企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器

    

调节测量光源的强弱

u       选择维氏和克氏试验方法、保持时间

u       测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位精确

u       文件号与储存等，并提供了各种硬度值的转换表

u       大屏幕显示屏上能显示试验方法、试验力；测量压痕长度、硬度值、试验力保持时间

u       试验结果和数据处理，通过打印机输出,硬度计可配摄影装置

u       标准8档力，从10gf（0.098N）到1kgf（9.8N）



u       触摸屏界面，操作方便，任意语言版本

u       按国标/ASTM进行硬度自动换算

u 可配软件与计算机联机，计算机可控制硬度计，可对图像、数据进行处理；可升级为全自
动显微硬度计

 

技术参数

 

  

产品型号

  

MHV-2000AT

  

试验力

  

10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf

(2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N)

  

执行标准

  

GBT4340.1，GBT4340.2，ASTM_E92

  

硬度测试方位

  

5~2500HV

  

试验力施加方式

  

自动（加荷、保荷、卸荷）

  

压头物镜转换

  

自动

  

测量显微镜放大倍率

  

100X（观察时）400X(测量时)

  

试验力保荷试件

  

0~60s

  

最小分辨率

  

0.0625μm

  

试件最大高度

  

75mm

  

试件最大宽度

  

95mm

  

主机重量

  

31kg

  

电源

  

AC220V+5%，50-60Hz

    



外形尺寸 441*270*480mm

 

 

标准配置

 

  

名称

  

数量

  

名称

  

数量

  

砝码轴

  

1根

  

砝码

  

6只

  

十字试台

  

1只

  

薄片夹持台

  

1只

  

平口夹持台

  

1只

  

细丝加持台

  

1只

  

螺丝刀

  

2把

  

水平调节螺钉

  

4只

  

电源线

  

1根

  

RS232通讯线

  

1根

  

10X测微目镜

  

1只

  

显微维氏硬度块

  

2块

  

水平仪

  

1只

  

备用灯泡（6V12W)

  

2只

  

产品合格证

  

1份

  

产品说明书

  

1份
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