
pe塑料焊条焊丝

产品名称 pe塑料焊条焊丝

公司名称 青岛中联管道焊接设备有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:中联
型号:pe
材质:纯原料

公司地址 3246224558@qq.com

联系电话  13335093907

产品详情

 pe焊条

   pe树脂具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的
侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良等优点。塑料焊条
是pe树脂经挤出而成的实心圆状制品，色泽一般为黑色、白色。具有耐酸、碱、盐，耐腐蚀，无毒等特
性。 一般为塑料挤出焊机在焊接塑料板材、罐体制作、管件制作、焊接塑料容器而必备的塑料成品。

   pe树脂，是由单体乙烯聚合而成，由于在聚合时因压力、温度等聚合反应条件不同，可得出不同密
度的树脂，因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。在加工不同类型pe管材时，根
据其应用条件的不同，选用树脂牌号的不同，同时对挤出机和模具的要求也有所不同。

国际上把聚乙烯管的材料分为pe32、pe40、pe63、pe80、pe100五个等级，而用于燃气管和给水管的材料
主要是pe80和pe100。我国对聚乙烯管材专用料没有分级，这使得国内聚乙烯燃气管和给水管生产厂家选
择原材料比较困难，也给聚乙烯管材的使用带来了不小的隐患。

产品是pe树脂经挤出而成的实心圆状制品，色泽一般为黑色、白色。
产品特性：耐酸、碱、盐，耐腐蚀，无毒。
产品用途：用于塑料挤出焊机在焊接塑料板材、罐体制作、管件制作、焊接塑料容器而必备的塑料成品

广泛用于塑料焊接、塑料化工防腐、塑料容器焊接、塑料管材及塑料管件焊接制作及电镀设备制作等各
行各业。
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