
二手CA210（租赁CA210）色彩分析仪

产品名称 二手CA210（租赁CA210）色彩分析仪

公司名称 东莞市亚宸电子有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇塘龙东路美华中心

联系电话 0769-82129511 13790101018

产品详情

CA210回收（肖晓：13377777186）二手CA210、租赁CA210 描述    测量范围已扩展到低辉度范围，测
量速度也有所提高。此外，CA-210采用新的光学方式降低液晶显示器角度依赖性的影响，可使用+/-
2.5度的测量角度，符合IEC标准。内置闪烁测量法使本产品可同时处理多项任务
东莞市亚宸电子有限公司  李先生：13790101018 肖小姐：13377777186（微信同号） 联系QQ:2090529353
联系地址:东莞市塘厦镇花园中心 (租赁/维修)   
提供仪器租赁,租赁期内仪器出现问题公司3日内提供更换设备或者上门服务维修, (销售/回收)   
现金回收,可上门看货/上门收货,有货源可联系电话,公司对中介有重酬谢. 技术参数
最快20次/秒的速度测量液晶显示器和各种其它显示设备的亮度和色度
提供两种具有不同测量口径和电缆长度的探测器 标准测量探测器或液晶闪烁测量探测器
最低测量辉度可达0.1 cd/m2，本设备可调整或测量灰度系数 白色±0.002、单色±0.004的准确率测量色度
近似CIE 1931等色函数的XYZ滤波器。 测量距离缩短至30±10mm，测量装置轻便紧凑
特殊的光学系统，测量开口精度设计成±2.5度，测量时可尽量减少特殊视野角度造成的不便
色度使用4位表示，提高了色度值的精确度 一台CA-210最多可连接5个传感器 主要用途 标准测量探测器
：对PDP、OLED、背投影机、FED等测量物进行色彩调整、检查和质量管理；白平衡检查、调整；调整
和检查灰度系数；调整对比度。 液晶闪烁测量探测器：对主动式矩阵液晶面板、液晶显示器、液晶电视
等测量物进行色彩调整、检查和质量管理；白平衡检查、调整；伽马校正和检查；调整对比度
各按键功能 0-CAL 执行零点校正 Mode  选择测量模式 MR   
在LCD显示器上详细显示标准色的数据 HOLD  保留并显示测量数据（再按一下取消保留） REMOTE
设置连线模式（再按一下取消连线模式） MEMORY 选择校正通道 小键盘的按键 1.数字按键
在用户校正时输入标准色数据，ID名称和显示范围 2.ALPHA    用于输入特性 3.Alphabet
ID名称输入特性 4.MENU     切换LCD显示内容 5.CAL      显示标准数据  
当选择CH00时，可以输入标准色   当选择别的CH时，可以设定用户校正的WRGB数据  
当选择分析模式时，可以输入RGB特性和标准色    东莞市亚宸电子有限公司有优秀的技术团队和优质
的服务团队,专业致力于二手电子测量/测试仪器销售、租赁、回收和维修。    主要经营品牌：泰克（
Tektronix）、安捷伦（Agilent）、是德（Keysight）、罗德与施瓦茨（R&S）、爱德万（Advantest）、安
立（Anritsu）、莱特波特（LitePoint）、福禄克（Fluke）、横河（Yokogawa）、吉时利（Keithley）、柯
卡美能达、艾法斯（Aeroflex）等知名品牌长期多台现货供应出售，成色新。    销售仪器：无线测试
仪、蓝牙测试仪、频谱分析仪、信号分析仪、天馈线分析仪、示波器、色彩分析仪、网络分析仪、信号
发生器、功率计、LCR表等  
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