
裁刀上海生产厂家直销

产品名称 裁刀上海生产厂家直销

公司名称 上海斯玄检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海斯玄
型号:S8000X
1:详见参数

公司地址 上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座

联系电话 021-61311359 13671884418

产品详情

 

各类规格哑铃裁刀 一把好的哑铃切刀需要选用好的材料加上精致的加工，才能做一把完美哑铃切刀，斯
玄哑铃切刀做工精细，质量上等欢迎新老客户来电订购 一、产品简介 

拉伸试样裁刀 哑铃试样裁刀 试片模具裁刀 哑铃裁刀刀模 裁刀是橡胶、塑料、电线电缆等材料拉伸试验

常用制样工具，是一种耗材，但是很多用户对裁刀的作用和做工技术要求了解很少。在此，我们简单介

绍一下裁刀的有关要求.

二、产品详细信息

橡胶裁刀专用 材质 XY裁刀 裁刀的 质量哪家比较好  常用裁刀：  1、3×100塑料膜、管哑铃裁刀 

2、4×75橡胶线、缆哑铃裁刀［2＃型］  3 4×50橡胶线、缆哑铃裁刀［3＃型］ 

4、2×35橡胶哑铃裁刀［4＃型］  5、6×115橡胶、塑料哑铃裁刀［1＃型］ 

6、10×120塑料薄膜哑铃裁刀  7、10×150塑料薄膜哑铃裁刀  8、13×152多孔材料哑铃裁刀 

9、橡胶塑料撕裂裁刀  10、塑钢门窗双V缺口冲击裁刀  11、撕裂裁刀  12、星月型裁刀 



13、圆型裁刀（按客户提供尺寸订做）

14、长方型裁刀（按客户提供尺寸订做）

15、各类规格尺寸裁刀订做生产

三、我司裁刀特点

拉伸试样裁刀 哑铃试样裁刀 试片模具裁刀 哑铃裁刀刀模

裁刀是橡胶、塑料、电线电缆

等材料拉伸试验常用制样工具，那裁刀在生产、制造过程中有什么技术要求呢？今天我们介绍一下裁刀

的相关技术条件，供您参考。  裁刀的材质应使用工具钢（或铬锰合金钢），以保证裁刀内腔尺寸的精

度和裁刀的使用寿命。裁刀的刀壁要有一定 厚度，以防止在裁切试样时裁刀变形。裁刀的刃口应保持锋

利，不应有缺口或卷刃，以防止裁切出的试样出现锯齿形而影响试验结果，裁刀应配有将试样退出装置

和与裁片机相连的接口。  技术要求外观要求裁刀不得有裂纹，有劈斑和其他污痕。刃口部位不得有卷

刃，崩刃和白刃等，研磨部位不得有明显的机加工痕迹。粗糙度裁刀研磨部位应内外研磨，其粗糙度为0

.8um，其他部位的粗糙度不大于3.2um. 

四、相关产品推荐

S8129X交联电缆切片机

S8130X试样刨片机

S8132X试片双头磨平机

S8128X 试样冲片机
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