
康凯斯厂家直销智能电子学生证GK309

产品名称 康凯斯厂家直销智能电子学生证GK309

公司名称 深圳市康凯斯信息技术有限公司

价格 175.00/台

规格参数 品牌:途强

公司地址 深圳市宝安区67区留仙一路高新奇科技园

联系电话 4006165922 15989405973

产品详情

 产品名称：智能电子学生证

产品型号：GK309

产品简介：

几米GK309是为智慧学校现代化管理需求而设计的一款智能电子学生证。产品集儿童手机、卫星定位、
远距离考勤和校园一卡通消费功能于一体的卡片式智能定位手机。学校和家长通过家校通管理平台可查
看学生的出勤记录、家校留言互动、信息发布、学生位置查询等，为学校创办一所智慧型的平安校园。

 

产品亮点：

亲情通话   紧急呼叫     智能定位              RFID考勤    

限制关机    远程聆听    语音报时、播报短信    一卡通消费

 

产品特色：

1．GPS+AGPS+LBS多重定位（定位更快更精准）

2．亲情通话（3个亲情键快速拨号）

3．紧急呼叫（1个SOS键紧急呼叫）

4．大头像显示（彰显智慧学校学生身份）



5．无障碍考勤（2.4GHz RFID, 远距离刷卡考勤）

6．一卡通消费（13.56MHz RFID, 校园一卡通消费）

7．语音报时（一键语音报时）

8．语音播报短信（可存储10条短信，上下键选择播报）

9．智能开启定位（定时、时间段、即时定位）

10．限制关机（家长控制限制关机）

11．短信提醒（电池低电、关机短信提醒）

12．电话短信受控（避免产生高额通迅费用）

13．上课隐身（不影响课堂教学秩序）

14．远程聆听（随时聆听现场声音及对话）

15．前盖防拆卸设计（防止随意拆卸SIM卡）

16．多种方式查询位置（短信、客户端、平台）

 

硬件规格：

GSM规格：

1、通迅制式：GSM

2、GSM频段：850/900/1800/1900MHz

3、GPRS：Class 12 ，TCP/IP

4、机身内存:64Mb

5、相位误差：均方根相位误差<5，峰值相位误差<20

6、最大输出功率：GSM850/GSM900: 33±3dBm ; GSM1800/GSM1900: 30±3dBm

7、最大频率误差：±0.1ppm

8、接收灵敏度：Class ⅡRBER2%(-102dBm)

 

GPS规格：

1、GPS 芯片：MTK高灵敏度芯片



2、频率：L1，1575.42MHz C/A code

3、通道数：66通道

4、定位精度：<10米

5、跟踪灵敏度：-165dBm

6、捕获灵敏度：-148dBm

7、定位时间：平均热启动：≤ 2sec(open sky)  平均冷启动：≤ 35sec(open sky)

 

2.4G RFID 规格：

1、频率：2.4G-2.5GHz 

2、调制模式：GFSK

3、发射功率：0dBm

4、通讯速率：1Mbps

5、待机电流：< 8uA，3V

6、ID发送间隔：1次 / 秒

7、工作模式：主动模式

8、识别距离：0-80米

9、关机后RFID使用时间：192小时

 

13.56M RFID 规格：

1、频率：13.56M

2、协议标准：ISO14443A/B

3、工作模式：被动

4、识别距离：0-5CM

5、存储容量: 256Byte

6、数据保存时间:10年

7、擦写寿命：10 万次



 

主要规格：

1、聆听范围：≤ 5m

2、按键：3个亲情键，1个SOS键,1个关机键

3、GSM/GPS天线：内置 

4、LED指示灯：GPS（蓝色），GSM（绿色），Power（红色）

5、电池：700mAh/3.7V锂聚合物电池

6、工作电压/电流：3.7VDC/75mA

7、工作时间：8小时（GPS常开 30秒上报一次）

96小时（GPS定时 30分钟上报一次）

8、待机时间：120小时（LBS 10分钟上报）；

9、通话时间：4小时

10、充电器：5VDC/600mA

11、机身颜色：粉色、蓝色、白色

12、机身尺寸：98（L）×55.0（W）×7.8（H）mm

13、重量：49g

14、工作温度：-20℃ 至 +60℃  
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