
长钢轨位移检测仪,无缝钢轨位移监测仪

产品名称 长钢轨位移检测仪,无缝钢轨位移监测仪

公司名称 武汉鸿诚远大科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:鸿诚远大
型号:HYPX-A
测量范围:-40～+40mm

公司地址 武汉市武昌区武珞路568号

联系电话 027-87737377 15971466629

产品详情

 HYPX-A长钢轨位移检测仪 钢轨位移观测仪 无缝线路位移观测设备随着高速铁路的建设，无缝钢轨的
长度越来越长，而钢轨位移的变化就成为影响列车安全运行的重要因素，因此监测钢轨的位移变化，为
维护钢轨提供重要依据。HYPX-A长钢轨位移观测仪是一种专门用于检测无缝线路钢轨位移变化量的手
动测量装置。采用激光准直发射技术、光电扫描对准技术等，能够快速、方便地测量钢轨的位移变化。
使用本产品进行无缝线路钢轨位移量检测时，仅在初始测量定位时需要简单的操作步骤，降低了对操作
者的技能要求，操作非常简便，省时，仅需一人操作即可独立完成检测工作。技术参数1.短视距：1.5m2.
检测范围：-40～+40mm3.检测精度：≤1mm4.测量探头：光学及激光两种探头5.激光类型：CLASS 2；620
-650nm红色可见激光，功率小于0.9mw6.长水准器精度：60″/2mm7.仪器供电：可充电式锂电池8.工作温
度：-20℃～+50℃9.产品尺寸：160x150x320mm10. 重量：4kg
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