
全套小型型煤设备一站式服务小型压球机中小投资者首

产品名称 全套小型型煤设备一站式服务小型压球机中小投
资者首

公司名称 郑州祥达机械制造有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:祥达
型号:IZ1714

公司地址 河南省巩义市

联系电话 0371-64106091 13783678156

产品详情

      对投资者来说，购买型煤设备的目的就是为了产生经济效益。中国有句古话：有同行无同利
。郑州祥达公司通过调查发现，型煤设备用户有的产销两旺，有的步履艰难，为什么使用同样的型煤设
备，经济效益却明显不同哪？

      相同规模的型煤企业，型煤设备的配置大同小异，如果要产生经济效益，型煤的出厂价必须
高于型煤生产的总成本，否则将造成亏损、停产。而型煤生产成本大体由原料价格(包括煤价、粘结剂价
格)、生产费用(包括工人工资、电费、水费、设备折旧费等)及管理费用组成，对于不同的生产厂家来说
，生产费用和管理费用两项基本上差别不大，因此型煤成本的决定决定因素是原料价格，即煤料价格和
粘结剂价格。不同的煤种、煤质，不同的粘结剂，使型煤的原料成本不同，产品质量不同，造成产品的
市场竞争力和经济效益不同。

      因此，准备投资型煤设备的用户应做好市场调查，型煤生产要根据所在地区的实际情况因地
制宜，不宜一哄而上。

 

      脱模是否顺利是每个型煤压球机用户最为关心的问题之一，其影响因素很多。  郑州祥达公
司技术人员就影响型煤压球机脱模效果的几个主要因素及对策为用户朋友进行介绍，希望能够对大家有
所帮助。一、原料水分。原料的含水率过低会影响成型效果，但是如果原料湿度过大，会造成型煤压球
机堵料，自然也会影响到脱模。一般来说，原料水分控制在 8%--13% 比较合适。二、球窝的大小。型煤
压球机球窝大小不仅关系着出球率，同样也影响着脱模。球窝不易过小，最好在 3 公分以上。三、进料
的均匀度。如果进料不平均，忽多忽少，当然不好脱模。建议用户采用自动供料机，实现平均供料。四
：型煤压球机的转速。型煤压球机的转速过高会影响型煤的强度，过低则不易脱模，保持在10-20转比较
合适。五、成型辊质量。成型辊是型煤压球机的核心部位，决定了压球机的质量，也关系到型煤生产中
包括脱模在内的方方面面。



 

      对于郑州祥达型煤设备的售后服务工作，老用户都非常清楚，也非常满意。首先，我们严格
按照合同约定和国家的有关法律规定进行处理，另外我们也会充分考虑用户的实践情况，尽可能对型煤
设备的售后服务做到快速、周到，让用户完全满意。

      郑州祥达公司的型煤设备售后服务质量通过安装工作就可以看出来，型煤设备一般是以生产
线的方式进行工作，设备一般较多，对安装工作要求较高，因此公司派出的安装工都是具有丰富实践经
验的老技工，安装条理清晰，安装快、准、好，直到用户试机满意为止。型煤设备投入运转后，一旦用
户遇到各种问题进行咨询，会有专业技术人员尽快的给以解答，对于用户仍然无法排除的故障，公司会
在24小时内派出专人到现场解决问题。如果用户需要配件，在当天会通过物流进行配送。如果用户需要
了解型煤设备售后服务更详细的内容，可拨打我公司电话进行咨询。
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