
超高分子量聚乙烯板加工各种异形件

产品名称 超高分子量聚乙烯板加工各种异形件

公司名称 德州爱堡森橡塑制品有限公司

价格 11.00/千克

规格参数 品牌:爱堡森
型号:各种
冲击强度:100-160

公司地址 山东德州市宁津县经济技术开发区

联系电话  15621816922

产品详情

 产品信息 1、
耐磨性好,具有良好的自润性，磨擦系数小。在设备正常运行情况下，产品使用寿命可达二年左右。

    2、 不粘料、抗冲击、耐高温、降低了设备噪音，改善了工作环境，提高了生产效率。

    3、 使用本产品，彻底解决了粘结料仓和仓壁磨损等现象，从而延长了设备使用寿命，减少输煤
系统的启停次数，降低了企业成本，减轻了工人劳动强度。

        

4、超高分子量聚乙烯板吸水率极低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关；

5、超高分子量聚乙烯板化学性稳定，在一定的温度，浓度范围内能耐酸、碱、盐等各种腐蚀性介质及有
机溶剂的腐蚀；

6、超高分子量聚乙烯板无味、无毒、无嗅，本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性.

7、不粘附性；

8、高密度聚乙烯分子量超过50万时，脆化温度降至140℃。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，
其使用温度可达269以下℃，仍有一定的机械强度。

 

滑块

 



     重工业中金属延压机、锻造机以及其它工业机械中用mc尼龙材料作滑块，在下列优点，使用寿
命长，取换时间和维修费用可以大量节省，一次加油脂以后可以长时期保持润滑性能，耐冲击疲劳、震
动的抵抗性大、噪音小、重量轻、装配容易、耐磨性能好。

 超高分子聚乙烯导轨特点：

挤出工艺：不添加任何助剂生产粘均分子量150-1200万分子量的异型材，最大外形截面积1.2㎡，58㎏/m
，同一截面制品最厚处200mm，最薄处2mm。二、挤出工艺：不添加任何助剂生产150-1200万分子量的
薄板，厚度0.2㎜。三、用压制工艺生产150-1080万的大面积板材：长6000㎜，宽2000㎜，厚350㎜。四、
尖端改性技术，有效增高制品性能5-25%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

