
金属石墨缠绕垫片批发

产品名称 金属石墨缠绕垫片批发

公司名称 鑫晟时代科技（北京）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市通州区经济开发区东区科海大道655号

联系电话 010-89515005 13718572529

产品详情

 金属石墨缠绕垫片批发 金属石墨缠绕垫片批发的详细资料：

金属石墨缠绕垫片批发

特性：

1、 适用的工况范围宽。能耐高温、高压和适应超低温或真空下的使用条件。通过改变垫片的材料组合
，可解决各种介质对垫片的化学腐蚀问题。

2、应力补偿能力强。在温度、压力波动频繁的工位上，密封性能稳定、可靠。

3、密封性能优良。

4、对与垫片接触的法兰密封而的表面精度要求不高。

5、安装方便，垫片预紧压力较低。

金属石墨缠绕垫片批发

为半金属密合垫中回弹性较佳的垫片，由V形或W形薄钢带与各种填充料(石墨、石棉、四氟)交替缠绕而
成，其结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其最大压紧度，垫片接触的法
兰密封面的表面精度要求不高。特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲
击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处的静密封原件，广泛地用于石化
、机械、电力、冶金、造船、医药、原子能和宇航等部门。

金属石墨缠绕垫片批发

采用优质SUS304、SUS316("V"形或"W"形) 金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等
软性材料相互交替重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属



密合垫中回弹性较佳的垫片，金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环
来控制其最大压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷
不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器
、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。、

产品来源商家：www.pengyu858.com/Products-12581034.html
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