
DJM-9BC超精密双平面研磨抛光机

产品名称 DJM-9BC超精密双平面研磨抛光机

公司名称 舟山市定海德嘉机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:DJM-9BC
品牌:德嘉机械
电源电压:380V

公司地址 中国 浙江 舟山市定海区
舟山市定海区兴舟大道157号

联系电话 86 0580 8176568 13505801951

产品详情

型号 DJM-9BC 品牌 德嘉机械
电源电压 380V 空载转速 50（转/分钟）
变速方式 无极变速 抛光轮直径 640（mm）
重量 3000（kg） 适用范围 光学玻璃、晶体、陶瓷等

材料单、双面抛光

bc系列研磨抛光机有：6bc、9bc等规格系列产品
，采用人造大理石机身、台面，plc或工业pc智能控制压力与抛光速度等工艺规范。

适用于有高质量要求的硅片、石英晶片、 smd
表面贴装晶体、光学水晶、铌酸锂、玻璃、陶瓷片等薄脆金属或非金属材料的双面研磨或抛光。

主要特点

本机采用二电机同步拖动动，行星齿轮式精密表面研磨抛光机。该机的太阳轮和下磨盘的速度是在特定
的比例进行设定，内齿圈和上磨盘的速度是按下磨盘的速度变化而变化的。上磨盘下降，并降到最低进
行双平面研磨抛光。游星轮装卸进行手工操作，气油转换缸进行抬升内齿圈。

设备主要技术指标

被加工物最大直径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯φ180mm上磨盘

外径×内径×厚度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯φ640×φ235×40mm材质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯铝镁合金落砂孔个数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20个

下磨盘



外径×内径×厚度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯φ640×φ235×40mm材质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯铝镁合金

太阳轮

材质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯不锈钢

内齿圈

材质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯不锈钢升 降
量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20mm（气油转换缸抬升）

磨盘转速⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯0~65rpm太阳轮转速⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯0~65rpm游星轮

参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯英制
dp=12，z=108，α=20o数量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最多5个

压力传感器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯拉力式控制元件、触摸屏⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
艾默生、ab安全装置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯上升时自动上锁方式气源压力⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯0.5~0.7mpa外型尺寸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1700mm×1100mm×
2670mm机器重量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~3000kg机器颜色⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯黑白色
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