
巴可投影机CRPN-52B

产品名称 巴可投影机CRPN-52B

公司名称 成都波瑞莱科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:巴可
型号:CRPN-52B

公司地址 成都市一环路南一段一号鸿禧花园B2-1102

联系电话 028-87033053 15528388308

产品详情

 主要参数

投影技术         DLP  

标称光亮度(流明)  5000流明

标准分辨率(dpi)      2560×1080     

屏幕宽高比例         21：9

投影方式         桌式/吸顶式           

光学参数           

投影技术         DLP  技术类型及规格     全景单芯片 DLP 投影仪

标称光亮度均匀值(%)   >90%      

标准分辨率(dpi)      2560×1080

对比度     6500：1          

灯泡功率         2×300W UHP Vidi

灯泡寿命(小时)       可达 2000 小时（全功率模式）/可达 2500 小时（节能模式）       

投影参数           



投影镜头         全部是纯玻璃镜头：0.8:1 EN42广角镜头；0.8-1.21:1
EN46超广角变焦镜头；1.2-1.7:1 EN43广角镜头；1.7-2.5:1 EN41标准变焦        

屏幕宽高比例         21：9

投影方式         桌式/吸顶式         

接口参数           

输入端子         在所有型号上可达2560 x 1600像素输入。输出分辨率取决于固有分辨率；HD
TV（1080p、1080i、720p）；EDTV（576p、480p）；SDTV（576i、480i）；NTSC、PAL、SECAM；逐行
扫描           

输出端子         2×DVI-I；2×HDMI 1.3a；2×VGA；视频输入；1×分量；1×S视频

控制端子         1×RJ-45 TCP/IP；1×9针D-SUB RS232；2×12V
可编程触发（3.5mm迷你插孔）；1×有线遥控3.5mm迷你插孔；2×USB            

电气规格           

电源         100-240V / 50-60Hz       

功耗(W)   912W

噪音(dB)  40.9dB (ISO 9296)         

其它参数           

产品尺寸         510×233×376mm        

重量(kg)  12.7kg

环境参数           

工作温度(℃)  10-40℃  

工作湿度         20-80%

认证

CB测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE电磁兼容和安全规范、CCC电磁兼容和安全规范
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